Reparatur-Leitfaden




Der Inhalt dieses Reparatur-Leitfadens wird durch
Technische Merkblatter ergénzt, die fortlaufend nu-
meriert sind.

Um sicherzustellen, daB Sie beim Nachschlagen in
dem Leitfaden zuverlassig an inzwischen erschienene
Merkblétter erinnert werden, kennzeichnen Sie bitte
diejenigen Seiten, auf die sich das Merkblatt bezieht,
mit der entsprechenden Merkblatt-Nummer. Hiertiir
sind je Merkblatt zwei Haftetiketten vorgesehen. Die
zu kennzeichnenden Seiten sind oben auf dem Merk-
blatt angegeben.

Die Merkbatter heften Sie bitte hinten in dieser
Mappe ab.

Bitte hier
die Haftetiketten
aufbewahren







Reparatur-Leitfaden
Golf, Typ 17 Scirocco, Typ 53

Ausgabe August 1976

Dieser Reparatur-Leitfaden gilt flir Golf und Scirocco ab Produktionsbeginn der Fahrzeuge (Scirocco ab Mirz 1974,
Golf ab Mai 1974). Er beschreibt alle wesentlichen Arbeiten, deren fachgerechte Ausfiihrung besonderer Hinweise
bedarf. Alle technischen Anderungen bis zum Ausgabedatum sind eingearbeitet. Besondere Ausstattungen fiir einzelne
Markte — Ausnahme USA und Canada — sind ebenfalls beschrieben.

Der Reparatur-Leltfaden gehért unbedingt in die Hand der Meister und Monteure, denn die sorgfiiitige Beachtung der
gegebenen Hinweise ist Voraussetzung fiir die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebseicherhelt der Fahrzeuge. Daneben

geiten selbstversténdlich unelngeschrénkt die bel der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen aligemeln iiblichen .Grund-
regein der Sicherheit. ’

Der Reparatur-Leitfaden ist in Reparaturgruppen gegliedert. Er besitzt ein Stichwortverzeichnis und fiir die am haufig-
sten vorkommenden Arbeiten zusétzlich ein Inhaltsverzeichnis nach Arbeitspositionen.

Die Reparaturgruppenibersicht neben den Inhaltsverzeichnissen und das Sichtregister erleichtern das Auffinden der
Informationen.

Golf und Scirocco sind je nach Ausstattung mit gleichen Aggregaten ausgeriistet und besitzen das gleiche Fahrwerk.
Die Mehrzahl der in diesem Leitfaden enthaltenen Reparatur-Hinweise gilt darum fiir beide Fahrzeuge. Ausnahmen sind
entsprechend gekennzeichnet.

Soweit fiir die beschriebenen Arbeiten Sonderwerkzeuge zu verwenden sind, werden VW-Sonderwerkzeuge in der An-
weondung gezeigt. Bei einigen Instandsetzungen ist es alternativ moglich, Sonderwerkzeuge von AUDI NSU zu verwenden.
Diese Werkzeuge sind dann unter einem entsprechenden Hinweis aufgefihrt.

Far die Fehlersuche an Motoren und automatischen Getrieben sind erganzend zum Reparatur-Leitfaden folgende Druck-
schriften erschienen: . !

~Programmierte Fehlersuche Fahrzeuge mit K-Jetronic*

~Programmierte Fehlersuche Vergasermotoren“

~Stoérungstabelle und Priifanleitungen Automatisches Getriebe 010"

Weitere Hinweise fiir die Fehlersuche sind im Handbuch Fehlersuche enthalten. (Nur auBerhalb der Bundesrepublik
Deutschland)

Hinweise fir VW-Diagnose und Wartung enthélt die Druckschrift Wartung.

} VOLESWAGENWERK AKTIENGESELLSCHAFT . WOLFSBURG
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| Inhaltsverzeichnis nach Arbeitspositionen

Allgemeines

Abschleppen
Anheben des Fahrzeuges

N =

Typschild, Fahrgestell- und
Motornummer - 1

Technische

e Antriebsaggregate

e Schaltgetriebe,
Automatisches Getriebe

-~ Bremsen
Réder, Reifen
Elektrische Anlage
Fahrwerk, Lenkung
Gewichte

Daten:

Reparatur-Gruppe 10 —
Motor-Zylinder, Kurbelgehduse

100115..

100119,

100137..

Motor: Motor-
steuerung einstellen
Dieselmotor

Motor aus- und

einbauen .

e 1,5/1,6--Motor 51
e 1,1-1-Motor 9
o Dieselmotor 114

Motor zerlegen und
zusammenbauen

e 15/1,6-1-Mot. 55, 68
e 1,1--Motor . 12,15
e Dieselmotor

148

Reparatur-Gruppe 13 —
Motor-Kurbeltrieb

131002..

131020.

131919,

134002.

134801

Kolben priifen
e 1,5/1,6<-Motor 63
e 1,1--Motor 18

o Dieselmotor 126
. Kolben aus- und
einbauen

e 15/1,6--Motor 63
e 1,1---Motor 18
o Dieselmotor 126

. Kolbenringsatz '

aus- und einbauen
e 1,5/1,6--Motor 63

@ 1,1--Motor 18
e Dieselmotor 126
Kolbenring priifen -

e 1,5/1,6--Motor 63
e 1,1--Motor 18

e Dieselmotor 126

. Pleueistangen:

Lagerspiel prifen

e 1,5/1,6-1-Motor 63
e 1,1--Motor 18
e Dieselmotor 126

. . Kurbelwelle:

Lagerspiel priifen

e 1,5/1,6--Motor 58
¢ 1,1--Motor 15
e Dieselmotor 122

VO~N~NOO, w

18

1348 19.

1359 19.

1374 19.

1378 19.

Reparaturstufen fiir

Kurbelwellen .
e 15/1,6--Motor 59
o Dieselmotor 123

. Kurbelwelle

aus- und einbauen

e 15/1,6--Motor 58
e 1,1-I-Motor 15
e Dieselmotor 122

.Dichtring fiir

Kurbelwelle
Schwungradseite

aus- und einbauen

e 15/16--Motor 58
¢ 1,1-I-Motor 15
o Dieselmotor 122

.Dichtring fir

Kurbelwelle ,
Riemenscheibenseite
aus- und einbauen
e 1,5/1,6-1-Motor
- Motor ausgebaut 58
Motor eingebaut 55
e 1,1-I-Motor 15
o Dieselmotor 122

. Keilriemen

aus- und einbauen
e 15/16-1-Motor 55
¢ 1,1--Motor 13

Reparaturgruppe 15 —
Motor-Zylinderkopf, Ventiltrieb

150106..

1524 19.

15663 20.

157019.

157037.

157041.

Ventilspiel priifen

und einstellen

e 1,5/16--Motor 67
e 1,1-I-Motor 24
e Dieselmotor 133

. Zahnriemen

aus- und einbauen_
e 1,5/1,6-1-Motor 55
o Dieselmotor 118

. Ventilschaft-

abdichtungen

aus- und einbauen

e 1,5/1,6-I-Motor 67
e 1,1-I-Motor 24
e Dieselmotor 133

. Zylinderkopf

aus- und einbauen
e 1,5/1,6-1-Motor = 67

‘o 1,1--Motor 22,24
e Dieselmotor 131
. Zylinderkopf

zerlegen und
zusammenbauen

e 1,5/1,6--Motor 67
e 1,1-I-Motor 22,624
o Dieselmotor 131, 133
. Zylinderkopf
instandsetzen

e 15/1,6-I-Motor 67
e 1,1-I-Motor 22,24

e Dieselmotor 131, 133

157049..

Zylinderkopf
nachspannen

e 1,5/1,6--Motor
e 1,1-I-Motor

e Dieselmotor

15 75 19.. . Ventilfiihrungen

158219,

aus- und einbauen
e 1,5/1,6-1-Motor
e 1,1-{-Motor
e Dieselmotor
Zylinderkopfdeckel
aus- und einbauen
e 1,5/1,6-1-Motor
e 1,1--Motor
® Dieselmotor

Reparatumrubpe 17 -
Motor-Schmierung

170301..

170519..

173019..

175019..

Oldruck priifen
e 1,5/1,6--Motor
e 1,1--Motor
o Dieselmotor

Oldruckschalter
aus- und einbauen
e 1,5/1,6-1-Motor
e 1,1-I-Motor
e Dieselmotor

Offilter

aus- und einbauen
e 1,5/1,6-1-Motor
e 1,1--Motor

¢ Dieselmotor
Olwanne

aus- und einbauen:
e 1,5/1,6-1-Motor
e 1,1--Motor

o Dieselmotor

Reparatur-Gruppe 19 —
Motor-Kiihlung

190101..

195019..

1857 19..

195819..

197819..

Kihlung komplett
priifen

Kihimittelpumpe
aus- und einbauen
e 1,5/1,6-I-Motor
e 1,1-I-Motor
e Dieselmotor

Lagergehduse mit
Pumpenrad

aus- und einbauen
e 1,5/1,6-1-Motor
® Dieselmotor
Kihimittelregler
aus- und einbauen
e 1,5/1,6-1-Motor
e 1,1-I-Motor

o Dieselmotor

Temperaturgeber

- aus- und einbauen

e 1,5/1,6--Motor
e 1,1-|-Motor
¢ Dieselmotor

34, 76,

67
22
131

67
24
133

67
22
131

74
30
140

74
30
140

142 -

34
142
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Inhaltsverzeichnis nach Arbeitspositionen

Reparatur-Gruppe 22 — Reparatur-Gruppe 27 —

Kraftstoff-Aufbereitung - Vergaser

22 12 19 . . Gaspedalzug
aus- und einbuen
Automatisches
Getriebe 010 - 83

22 16 19. . Vergaserzug
aus- und einbauen
o 15/1,6-1-Motor 79
e 1,1--Motor 39
e 1,5/1,6--Motor -
Automatisches
Getriebe 010 89

22 40 15 ., Vergaser: Leerlauf
einstellen
e 1,5/1,6-I-Motor

79, 89.

e 1,1-I-Motor - 39

22 40 37 . . Vergaser zerlegen und
zusammenbauen

Registervergaser 89

Reparatur-Gruppe 23 —
Kraftstoffaufbereitung —
Einspritzung mechanisch
2316 19. . Gaszug

aus- und einbauen 146

2329 05 . . Einspritzpumpe:
Forderbeginn priifen

und einstellen 147

23 29 19. . Einspritzpumpe

aus- und einbauen 145

23 40 02 . . Einspritzdiisen

priifen 149, 150
23 40 20. . Einspritzdiisen

aus- und

einbauen 149, 150
23 40 41 . . Einspritzdiise

instandsetzen 149, 150

Reparatur-Gruppe 25 -
Kraftstoffaufbereitung —
Einspr. K-Jetronic, Regelung
25 12 15 . . Gaspedalzug
einstellen

Automatisches
Getriebe 010 83

. Gaspedalzug
aus- und einbauen
- Automatisches
Getriebe 010 ‘83

. Gaszug einstelien 79

251219,

2516 15.

2516 19. . Gaszug
aus- und einbauen
Automatisches

Getriebe 010 82

Einspritzventil
aus- und einbauen 89

. Stauscheibe ein- .
stellen 89

254019..

2563 15.

Anlasser, Stromversorgung

27 2201.

27 2219.

275019.

276019..

27604

276419.

Priifanleitungen

o Anlasser dreht
sich nicht 431

® Anlasser dreht
sich zu langsam
und zieht den
Motor nicht
durch 430

o Kontrollampe fiir
Drehstromgenerator
brennt nicht bei
eingeschalteter
Ziindung 439

o Kontrollampe fiir
Drehstromgenerator
verloscht nicht bei
Drehzahl-
steigerung - 440

. Drehstromgenerator,

Spannungsregler

priifen

e mit VielfachmeR-
gerait VW 1315 441

o mit Belastungs-
widerstand 442

. Drehstromgenerator

aus- und einbauen 443
Drehstromgenerator
instandsetzen

e Bosch 445
e Motorola 449

. Spannungsregler

aus- und einbauen

e Bosch 445

e Motorola 449

Anlasser aus- und
einbauen 432, 434

. . Anlasser

instandsetzen 432, 434

. Magnetschalter-

aus- und

einbauen 432,434

Reparatur-Gruppe 28 —

Ziindanlage
2804 19..

2807 19..

281019..

282905 . .

ZiindanlaBschalter
aus- und
einbauen

SchlieBzylinder
fiir LenkschioB
aus- und
einbauen

LenkschioB
aus- und
einbauen

Ziindzeitpunkt
priifen und
einstellen

477,479

477, 479

477,479

45, 106

. Aligemeines

Abschleppen
Anheben des Fahrzeugs,

Typschild, Fahrgestell-
-und Motornummer,

Technische Daten

REPARATUR-GRUPPEN

Antriebsaggregat:

Motor-2Zyl., Kurbelgehause
Motor-Kurbeltrieb

Motor-Zylinderkopf, Ventiltrieb

Motor-Schmierung
Motor-Kiihlung

Kraftstoff-Aufbereitung - Vergaser

Einspritzung mechanisch
K-Jetronic, Regelung
Ziindanlage

Kraftiibertragung:
Kupplung, Betatigung

Schaltgetriebe 020 und 084
(beinhaltet Rep.-Gr. 35 und 39)
Automatisches Getriebe 010
{beinhaltet Rep.-Gr. 32, 38 u. 39)

Fahrwerk:

Radaufhingung vorn,
Gelenkwelle
Radaufhdngung hinten
Réder, Reifen,
Fahrzeugvermessung
Bremse, Bremsmechanik
Bremse, Bremshydraulik
Regler, Verstarker
Lenkung

Karosserie:

Heizung, Liiftung:

Heizung
Liiftung
Klimaanlage

Fahrzeug-Elektrik:
Anlasser, Stromversorgung

Armaturen, Instrumente, Radio
Scheibenwisch- und -waschanlage

Leuchten, auRen
Leuchten, innen
Leitungen
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Inhaltsverzeichnis nach Arbeitspdsitionen

28 30 01

283019..

288402,
288419,

. . Ziindverteiler priifen

e 1,5/1,6--Motor
e 1,1-kMotor

Ziindverteiler
aus- und einbauen
e 1,5/1,6--Motor
e 1,1--Motor

. Glithkerzen priifen
. Gliihkerze

aus-'und einbauen

Reparatur-Gruppe 30 —
Schaltgetriebe 020 und 084
Kupplung, Betitigung

301215..

301219.

303519.

303919,

304519,

305019.

Kupplungsseil
einstellen

e 1,5/1,6-1-Motor
e 1,1--Motor

. Kupplungsseil
aus- und einbauen -

e 1,5/1,6--Motor
e 1,1-I-Motor

. Riickzugfeder fiir

Ausriickwelle

aus- und einbauen
e Schaltgetr. 020
e Schaltgetr. 084

. Dichtring fir

Ausriickwelle
aus- und einbauen

. Ausriicklager

aus- und einbauen
o Schaltgetr. 020
e Schaltgetr. 084

. Kupplung

aus- und einbauen
o Schaltgetr. 020
o Schaltgetr. 084

Reparatur-Gruppe 32 —
Drehmomentwandler

Drehrmomentwandler

324719..

325019..

3251 19..

entleeren
Dichtring fiir

106
45

106
45

151

" 151

112

112
49

169
224

178

169
224

112
49

270

Drehmomentwandler

aus- und einbauen

271

Drehmomentwandler

aus- und einbauen
Lagerbuchse fiir

270

Drehmomentwandler

aus- und einbauen

269

. 35656019.

34 15 16 . . Schaltgestéinge

einstellen
o Schaltgetr.

020 157, 160
o Schaltgetr.

084 208, 211

34 35 19. . Getriebe
aus- und einbauen
e Schaltgetr. 020 167
e Schaltgetr. 084 215

34 35 37 . . Getriebe zerlegen
und zusammenbauen
o Schaltgetr.
020 169, 175
e Schaltgetr.
084 216,218

Reparatur-Gruppe 35 —
Schaltgetriebe 020 und 084 —
Réder, Wellen

3540 15. . Antriebswelle
einstellen

Antriebswelle
aus- und
einbauen

200, 223

175, 218

35 40 37 . . Antriebswelle
zerlegen und
zusammenbauen
e Schaltgetr. 020 186

e Schalitgetr. 084 236

. Dichtring fiir
Antriebswelle
aus- und
einbauen

. Abtriebswelle

einstelfen

e Schaltgetr. 020 202
e Schaltgetr. 084 223

. Abtriebswelle
zerlegen und
zusammenbauen
e Schaltgetr.

020 190, 193
e Schaltgetr.

084 240

Reparatur-Gruppe 37 —

Automatisches Getriebe 010 —

Betitigung, Gehause
Kennzeichnung -

Drehmoment-
wandler 269

Kennzeichnung
des Getriebes 253

Kennbuchstabe
Schieberkasten 289

37 07 19. . AnlaRsperrschalter
{Kontakttrager)
aus- und einbauen 254

182, 224
355915.

355937.

) Reparatur-Grupbe 34 —

Schaltgetriebe 020 und 084 —
Betiitigung, Gehduse

Kennzeichnung

des Getriebes 155, 207

37 15 15 . . Wahlhebelseilzug
einstellen

37 15 19 . . Wahlhebelseilzug
.aus- und einbauen

254

254

37 35 05 . . Getriebe priifen

und einstellen 258

. Getriebe
aus-und einbauen 264

373519,

37 35 27 . . Planetengetriebe
vom Achsantrieb

abflanschen 266

Axialspiel

Achsantrieb/
Planetengetriebe
einstellen 272

. Planetengetriebe
zerlegen und zusam-
menbauen 274

37 35 37.

37 41 19 . . Gummimetallager

aus- und einbauen 256

37 56 19 . . Dichtung fiir
Olwanne aus-
und einbauen 286

- Reparatur-Gruppe 38 —

Automatisches Getriebe 010

Rider, Regelung

38 15 37 . . Freilauf zerlegen und
zusammenbauen 278

38 35 37 . . Vorwirtskupplung
: zerlegen und
zusammenbauen 280

38 44 37 . . Direkt- und Riick-

wairtskupplung

zerlegen und

zusammenbauen 282
3856 37 . . Olpumpe

zerlegen und

zusammenbauen 285
3868 19. . Regler

aus-und einbauen 298
38 68 37 . . Regler zerlegen und

zusammenbauen 295
38 74 37 . . Parksperre

zerlegen und

zusammenbauen 296
38 77 19 . . Schieberkasten

aus- und einbauen 286
38 77 37 . . Schieberkasten

zerlegen und

zusammenbauen 290
Reparatur-Gruppe 39 —
Achsantrieb, Ausgleichgetriebe
Schaltgetriebe 020 und 084 —
Automatisches Getriebe 010

39 01 19. . Achsantrieb aus-
und einbauen
Automatisches 266,
Getriebe 010 298

39 01 37 . . Achsantrieb
zerlegen und
zusammenbauen
Automatisches ]
Getriebe 010 298

A




3903 15. . Triebwelle
einstelien
Automatisches
Getriebe 010 307

39 03 37 .. Triebwelle zerlegen
und zusammenbauen
Automatisches
Getriebe 010 298

39 09 15. . Ausgleichgetriebe

einstellen
e Schaltgetriebe 204,
020, 084 251

‘e Automatisches
Getriebe 010 307

39 09 37 . . Ausgleichgetriebe
zerlegen und

zusammenbauen
e 020,084 196, 245
e Auto-

matisches

Getriebe 010 305

39 22 19. . Dichtring fiir
Flanschwelle
aus- und einbauen
o Schaltgetriebe
020, 084 165, 213
e Auto-
matisches
Getriebe 010 257

39 28 19. . Dichtring fiir
Triebwelle,
Motarseite
aus- und einbauen
Automatisches
Getriebe 010 298

39 32 19. . Dichtring fiir
Triebwelle,
Getriebeseite
aus- und einbauen
Automatisches
Getriebe 010 266

Reparatur-Gruppe 40 —
Radaufhiingung vorn, Gelenkwelle

40 05 19 . . Radaufhiangung
aus- und einbauen” 310

40 17 19. . Achslenker
aus- und einbauen 310

40 17 55 . . Achslenker ersetzen 310

40 20 19 . . Gummimetallager
fiir Achslenker
aus- und einbauen 310

40 36 19 . . Achsgelenk
aus- und einbauen
einbauen 310, 315
(Achslenker
ausgebaut)

40 41 19 .. . Gelenkwelle
aus- und einbauen 310

40 44 01 . . Gleichlaufgelenk
priifen 319

Inhaltsverzeichnis nach Arbeitspositionen

40 44 19 . . Gleichlaufgelenk
aus- und einbauen _ 319

40 50 19 . . Radlagergehiuse
aus- und einbauen 310

4057 19 .. Radlager
aus- und einbauen 310

40 64 19 . . Radnabe
aus- und einbauen 310

40 75 19. . Schraubenfeder
aus- und .
einbauen 310, 317

40 85 19, . Federbein
: aus- und einbauen 310

40 90 19 . . StoRdampfer
aus- und
einbauen 310, 317

Reparatur-Gruppe 42 -
Radaufhingung hinten
42 01 19. . Hinterachse komplett
aus- und einbauen 326
42 34 01, . Achszapfen priifen 328
42 34 19 . . Achszapfen
aus- und einbauen 328

42 58 15 . . Hinterradlager,
Spiel einsteiten 328

42 58 19 . . Hinterradlager
aus- und einbauen 328

42 64 19 . . Dichtring fiir

Radlager

aus- und einbauen 328
42 71 19 . . Dampferbein '

aus- und einbauen = 326
42 72 19 . . Schraubenfeder

aus- und einbauen 326

42 93 19 . . StoRdampfer
aus- und einbauen 326

Reparatur-Gruppe 44 —
Rider, Reifen, Fahrzeugvermessung

44 05 19 . . Rader
aus- und einbauen 330

44 05 67 . . Rader auswuchten 331
44 10 55 . . Scheibenrad

ersetzen 330
44 85 03, . Fahrzeug vorn

vermessen 332
44 85 15 . , Fahrzeug vorn

einstellen 333
44 88 03 . . Spur der Vorderrader

vermessen 332
44 88 15 . . Spur der Vorder

rader einstellen 333
44 90 03 . . Fahrzeug hinten

vermessen - 332

44 95 03 . . Fahrzeug vorn und
hinten vermessen 332

Allgemeines

Abschleppen

Anheben des Fahrzeugs,
Typschild, Fahrgestell-
und Motornummer,
Technische Daten

REPARATUR-GRUPPEN

Antriebsaggregat:

Motor-2yl., Kurbelgehause 10
Motor-Kurbeltrieb 13
Motor-Zylinderkopf, Ventiltrieb 15
Motor-Schmierung 17
Motor-Kiihlung , 19
Kraftstoff-Aufbereitung - Vergaser 22
Einspritzung mechanisch 23
K-Jetronic, Regelung 25
Ziindanlage 28
Kraftiibertragung: é
Kuppiung, Betétigung 308k
Schaltgetriebe 020 und 084 34
(beinhaltet Rep.-Gr. 35 und 39)
Automatisches Getriebe 010 37

(beinhaltet Rep.-Gr. 32, 38 u. 39)

Fahrwerk:

Radaufhédngung vorn,
Gelenkwelle
Radaufhéngung hinten
Rader, Reifen,
Fahrzeugvermessung

Bremse, Bremsmechanik

Bremse, Bremshydraulik
Regler, Verstarker
Lenkung

Karosserie:

50 - ;

Heizung, Liiftung:

Heizung
Liiftung
Klimaanlage

'Fahrzeug-Elektr\ik:/

Anlasser, Stromversorgung

Armaturen, Instrumente, Radio
Scheibenwisch- und -waschaniage

" Leuchten, auRen

Leuchten, innen
Leitungen

VI
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Inhaltsverzeichnis nach Arbeitspositionen

Reparatur-Gruppe 46 — 46 46 44 . . Bremstrommeln Reparatur-Gruppe 48 —
Bremse - Bremsmechanik hinten . Lenkung ‘
46 14 19 . . Bremstrager vorn ausdrehen 350, 351 481019 .. Lenkrad
aus- und einbauen 342 aus- und
' 46 46 55 , . Bremstrommeéin ;
46 15 19 . . Bremstrager hinten hinten embauien 372,376, 378
au'sl-:uad einba;:en ersetzen 48 1419.. Lenksa:le
e Fahrzeug ohne (Bremstrommel aus- un
:Jutohmat'i'sche 250 ausgebaut) 350, 351 einbauen 372, 376, 378
achstellung 46 50 19 . . Bremsscheibe vorn 4853 19 . . Faltenbalg fiir
e Fahrzeuge mit aus- und Lenkgehause
- automatischer ; aus- und einbauen 380
einbauen 334, 338
Nachstellung 351 48 79 19 . . Spurstange aus
y 46 50 44 . . Bremsscheiben vorn . h .
719..A
461719 au’:‘fﬁc:db'“h vorn abdrehen 334, 335, 338 und einbauen 380
einbauen 334,338 | 4661 19. . Handbremshebel . 488119. -fg;‘_’;?ﬁ‘;:';;’f:n 380
46 20 16 . . Bremsbacken vorn aus-und einbauen 354
und hinten einstellen, Reparatur-Gruppe 47 — '
schlieBt ein: Bremse - Bremshydraulik, Reparatur-Gruppe 50 —
Handbremse . Regler, Verstarker Karosserie vorn - 397
einstellen 343, 352, 354 47 01 67 . .Bremsanlage '
46 20 20 . . Bremsbacken vorn - entliiften 369 Reparatur-Gruppe 51 —
und hinten aus und ag0 | 470855..Bremsflissigkeit Karosserie Mitte 397
inbauen ' ersetzen 369 5167 19 . . Schalttafel
46 21 16 . . Bremsbacken vorn 47 15 19 . .Hauptbremszylinder aus- und einbauen
. . einstellen * 343 aus- und einbauen Scirocco 396
46 21 19 . . Bremsbacken vorn e gahrze':Jg: ohne '
aus- und einbauen 342 v;:srtr:‘-isrkr:r t 346 Reparaturgruppe 53 —
46 23 16 . . Bremsbacken hinten e Fahrzeuge mit - Karosserie hinten 397
einstellen, schlieBt Bremskraft- _
ein: Handbremse verstarker 365 Reparatur-Gruppe 55 —
einstellen 352, 354 47 15 41 . . Hauptbremszylinder Deckel, Klappen 385
46 23 19 . .Bremsbacken hinten instand setzen
aus- und einbauen (Hauptbremszylinder
e Fahrzeuge ohne ausgebaut) Reparatur-Gruppe 57 —
automatische e Fahrzeuge ohne Tiiren vorn 387
Nachstellung 350 Bremskraft- .
e Fahrzeuge mit verstarker 356 575155, .Tursilg:g::z;n 388
automatischer e Fahrzeuge mit _ :
Nachstellung 351 Bremskraft- .
; .. ‘ verstarker 357 R_?p aratyr-Gruppe 58 —
46 30 20 . . Bremsbelige hinten Tiiren hinten 397
aus- und einbauen 47 35 19 . . Radbremszylinder vorn
(Bremsbacken aus- und einbauen 342
ausgebaut) 350,351 | 473541 .. Radbremszylinder Reparatur-Gruppe 60 —
Bremsbelége vorn vorn instand Stahikurbeldach 390
priifen (Scheiben- 1 -setzen 362
bremse) 335, 338 47 37 19 . . Radbremszylinder
46 36 20 . . Bremsbeldge vorn hinten aus- und - Reparatur-Gruppe 63 —
aus- und einbauen einbauen 350,351 | grogfinger 393
{Scheiben- 47 37 41 . . Radbremszylinder
bremse) 336, 339 hinten instand
46 44 19 . . Bremstrommel vorn setzen 362 Reparatur-Gruppe 64 —
aus- und einbauen 342 47 39 19. . Bremssattel vorn Verglasung, Fensterbetitigung 394
46 44 44 . . Bremstrommeln vorn aus- und .
ausdrehen 342 einbauen 334,338 6453 19. ._l:_glr’lsat::_h::;r fur
46 46 19 . . Bremstromme! hinten 47 39 41 . . Bremssattel vorn einbauen
aus- und einbauen instand setzen 359, 361 Scirocco 394
e Fahrzeuge ohne 47 50 05 . .Bremskraftregler 64 92 19 . . Schalter fiir
automatische priifen und beheizbare
gar‘:h“e“‘mg_t 350 einstellen 363 Heckscheibe
e mi : .
e eeher 47 70 19 . . Bremskraftverstirker aus: und einbauen
Nachstellung 351 aus- und einbauen 347 Sc1roccq 484
Vit




Inhaltsverzeichnis nach Arbeitspositionen

Reparatur-Gruppe 66 — Reparatur-Gruppe 90 — .
AuBonausstat?um_ ) Armaturen, Instrumente, Radio )
61719, Zulestonti Faorsch Algrmines
fliigel vorn g:og;lafr‘r;r:‘,an'a e Abschleppen
aus- und einbauen degfekt hiag 459 Anheben des Fahrzeugs,
Scirocco 395 Typschild, Fahrgesteli-
s R 90 05 19 . . Geschwindigkeits- und Motornummer,
6621 19 . . Zierleiste f‘:;‘T"r : messer aus- und Technische Daten
vorn aus- u einbauen 453
einbauen o .
, Scirocco 395 90 08 19.. . Antriebswelle fiir , : -
- 66 4319 . . Zierleisten fir Geschwindigkeits- REPARATUR-GRUPPEN
Seitenteil /Kot- messer aus- und : ]
fliigel hinten einbauen 457 .
aus- und einbauen 90 23 19 .. . Kraftstoffvorrats- Antriebsaggregat:
Scirocco 395 anzeiger aus- und Motor-Zyl., Kurbelgehause
einbauen 453 Motor-Kurbeltrieb ,
Kraftstoffvorrats- Motor-Zylinderkopf, Ventiltrieb
anzeiger ’ Motor-Schmierung
Reparatur-Gruppe 68 — priifen 454, 455 Motff:r-Kﬁh'“"fg .
famenausstattung 396 | 902819.. Leiterfolie fir e oy Vergaser
" Schalttafeleinsatz :
. K-Jetronic, Regelung
. aus- und einbauen 453 . Ziindanlage
i | Seperatur Gruppe 70 a97 | 903219..Drehzahimesser
' Verkleidung aus- und einbauen 453
' 90 40 19 . . KiihImittel- . .
Meparatur-Gruppe 72 — temperaturanzeiger Kraftiiber trag.ung..
Siezgastelle 397 aus- und einbauen 453 Kupplung, Betitigung
KiihImittel- 'Schaltgetriebe 020 und 084
1 temperaturanzeiger (beinhaltet Rep.-Gr. 35 und 39}
- Reperatur-Gruppe 74 — priifen 25 4. 455 Automatisches Getriebe 010
Siupoister : 397 ! (beinhaltet Rep.-Gr. 32, 38 u. 39)
Fahrwerk: -
Reparatur-Gruppe 92 — Radaufhiingung vorn
ur-Gruppe 80 — Scheibenwisch- und -waschanlage GelenkwerI‘I?e 9 !
‘ 92 15 19.. . Scheibenwischer- Radaufhingung hinten
. . Seilzug fir motor aus- und Rader, Reifen,
Heizungsbetitigung einbauen 462 Fahrzeugvermessung .
aus-und einbauen 398 | 9266 19. . Spritzdiise fiir ' Bremss, Bremsmechanik
16 19.. . Regulierventil Scheibenwaschanlage Bremse, Bremshydraulik
aus- und einbauen 398 aus- und einbauen/ Legker, erstarker
Wirmetauscher einstellen i
" aus- und einbauen 400 Scirocco 463, 474 .
.. Kiihlmitte!schlauch Karosserie: 50-74
: aus- und einbauen 398 Reparatur-Gruppe 94 —
Leuchten, Lampen, Schalter—
aullen
“Gruppe 85 — Fehlersuchprogramme Heizung, Liiftung:
e Blinkanlage links Heizung
.. Frischluft(egulierung (rechts) defekt 481 Liiftung
aus- und einbauen 398 e Warnblinkanlage ‘Klimaanlage
. . Seilzug fiir Frisch- defekt (keine -
qutregulie_rung : Lampe blinkt) 483 Fahrzeug-Elektrik:
aus- und einbauen 399 94 05 19. . Lichtschalter Anlasser, Stromversorgung
. . Frischluftkasten aus- und einbauen 484 Armaturen, Instrumente, Radio
aus- und einbauen 398 94 22 19 . . Glihlampe fiir Scheibenwisch- und -waschanlage
. . Frischluftgeblise- Scheinwerfer Leuchten, aulen
motor aus- und ein- aus- und einbauen Il:egchten, innen
bauen 400 Scirocco 484 ‘ eftungen




Inhaltsverzeichnis nach Arbeitspositionen

94 47 19 . . Warnlichtschalter
aus- und einbauen 484

94 61 19, . Schalter fiir Nebel-
scheinwerfer und
NebelschiuBleuchte
aus- und-einbauen 484

Reparatur-Gruppe 96 —

Leuchten, Lampen, Schalter —

innen .

96 29 19, . Glihlampe fiir
Instrumenten-
beleuchtung
aus- und ein-
bauen 453

96 64 19 . . Gliihlampe fiir
Beleuchtung fiir
Heizungsbetatigung
aus- und einbauen 399

Reparatur-Gruppe 97 —
Leitungen 7
97 15 19 . . Leitungsstrang vorn

{inks aus- und
einbauen 485, 487, 490

. 97 25 19 . . Leitungsstrang
hinten aus- und
einbauen 489

97 94 19 . . Relaisplatte mit
: Sicherungshalter
aus- und
einbauen 493, 494




Stichwortverzeichnis

. Abdeckblech vorn
sus- und einbauen 334, 338
Abdeckung fiir Heizung
sus- und einbauen 398
Abdeckung fir Klimaanlage
aus- und einbauen 405
Abdeckung fiir Lenkrad
aus- und einbauen 372, 376, 378
Abgasanlage spannungsfrei
einbauen .
e 1,1-|-Motor ’ 10
#® 1,5-und1,6--Motor 54
e Dieselmotor . 117
Abtriebswelle aus- und einbauen
e Schaltgetriebe 020 175
o Schaltgetriebe 084 218
Abtriebswelle einstellen
o Schaltgetriebe 020 202
o Schaltgetriebe 084 223
Abtriebswelle, Kennzeichnuhg
o Schaltgetriebe 084 242
Abtriebswelle zerlegen und
zusammenbauen
o Schaltgetriebe 020 190, 193
o Schaltgetriebe 084 240
Achsantrieb zerlegen und
zusammenbauen

o Automatisches Getriebe 010 298

Achsantrieb einstellen
e Automatisches Getriebe 010 307

Achse fiir Riicklaufrad

einbauen

e Schaltgetriebe 020 190
e Schaltgetriebe 084 230
Achsgelenk aus- und einbauen
(Achslenker ausgebaut) 310, 315

Achsgelenk priifen (eingebaut) 314
Achskorper aus- und einbauen 328
Achskorper priifen

{Hinterachse eingebaut) 327
Achslenker vorn
aus- und einbauen 310
Achslenker vorn ersetzen 310
Achslenker vorn priifen
({eingebaut}) 310
Achszapfen hinten
aus- und einbauen 328
Achszapfen hinten
priifen (ausgebaut) 328
Allgemeines
Typschild, Fahrgestell- und
Motornummer 1
Abschleppen 1
Anheben des Fahrzeuges 2
Technische Daten
Motor 3,4

® Schaltgetriebe 5
® Automatisches Getriebe , 5
® Bremsen 6
® Rider, Reifen 7
® Elektrische Anlage 7
® Fahrwerk, Lenkung 8
o Gewichte 8
Anlasser aus- und einbauen 432, 434
Anlasser instandsetzen 432, 434
AnlaBsperrschalter {Kontakt- -
trager) aus- und einbauen
Automatisches Getriebe 010 254
Antriebsrad fiir Antriebswelle —
Geschwindigkeitsmesser
aus- und einbauen
Schaltgetriebe 020 458
Antriebsriemen (Keilriemen
fiir Klimaanlage oo
aus- und einbauen 403
Antriebswelle aus- und
einbauen
e Schaltgetriebe 020 175
e Schaitgetriebe 084 218
Antriebswelle einstellen
o Schaltgetriebe 020 200
o Schaltgetriebe 084 223
Antriebswelle zerlegen und
zusammenbauen
e Schaltgetriebe 020 186
o Schaltgetriebe 084 236
Antriebswelle fiir '
Geschwindigkeitsmesser
aus- und einbauen
Scirocco 457
Anschluf3plan fiir Unterdruck-
schlduche fiir
Klimaanlage 416-419
Arretierschraube fiir
Schaltwelle einstellen
Schaltgetriebe 020 163
ATF auffiillen 287
ATF-Stand im Planeten-
getriebe priifen 287
Ausgleichgetriebe einstellen
@ Schaltgetriebe 020 204
e Schaitgetriebe 084 251
e Automatisches Getriebe 010 308
Ausgleichgetriebe zerlegen
und zusammenbauen
. @ Schaltgetriebe 020 196
e Schaltgetriebe 084 245
e Automatisches Getriebe 010 305
Ausgleichgetriebe
aus- und einbauen
o Schaltgetriebe 020 175
e Schaltgetriebe 084 216
@ Automatisches Getriebe 010 298
Ausgleichkegelrader aus-
und einbauen
e Schaltgetriebe 020 196
o Schaltgetriebe 084 245

Ausriicklager aus- und

einbauen

o Schaltgetriebe 020 169
e Schaltgetriebe 084 224
Ausriickwelle aus- und

einbauen e

e Schaltgetriebe 020 169
e Schaltgetriebe: 084 224

Axialspiel einstellen
Planetengetriebe/Achsantrieb
Automatisches Getriebe 010 272

Batterie aus- und einbauen 429
Batterie Behandlungshinweise 428
Batterie laden 428
Batterie pﬁifen ’ . 427

Belegung der Anschliisse
an Mehrfachsteckverbindung
Schalttafeleinsatz 453

Bereifung aus- und einbauen 330
Berstplombe fiir Klimaanlage 402

Beschleunigungspumpe:
Einspritzmenge einstellen

e 1,1-I-Motor . 39
e 1,5-und 1,6--Motor L

mit PICT-Vergaser 79
¢ 1,5-und 1,6--Motor.

mit 2B2-Vergaser 89
Instandsetzen .
e 1,1-1-Motor 39
e 1,5-und 1,6-I-Motor

mit PICT-Vergaser 79
e 1,5-und 1,6-1-Motor

mit 2B2-Vergaser 89
Blende fiir Luftschlauch
aus- und einbauen 398
Blinkerschalter aus- und
einbauen 477, 479
Bremsanlage entliiften 369

Bremsbacken hinten

aus- und einbauen 350, 351

Bremsbacken vorn
aus- und einbauen 342

Bremsbelage hinten aus- und :

einbauen 350, 35
Bremsbelage vorn aus- und
einbauen
o Trommelbremse 342
o Scheibenbremse 336, 339
Bremsbeldge vorn priifen
Scheibenbremse 335, 339
Bremsdruckstange
einstellen 346, 347, 348
Bremsfliissigkeit ersetzen 369
Bremskraftregler —
lastabhangig —
o Funktion priifen 363
~ @ Druckpriifung und
Einstellung 363

Xt




Stichwortverzeichnis

AP pem———
R

“l Bremskraftverstirker aus- Dichtflansche fiir Kurbelwelle Dichtung Zylinderkopfdeckel
f ‘ und einbauen 270 aus- und einbauen -| aus-und einbauen
Al " e 1,1-I-Motor 15 e 1,1-I-Motor ’ 22
| Bremskraftverstarker 35 | ® 15-und 1,6+Motor 58 | 1.5 und 1,6--Motor 67
i e Dieselimotor 122 o Dieselmotor 131
! Bremskraftverstarker nach- . ,
‘ tréglich einbauen 367 Dichtring Dichtung Olwanne
il arker orii Kurbelwelle Riemenscheiben- aus- und einbauen
hi Bremskraftverstarker priifen 366 seite aus- und einbauen - e 1.1--Motor 30
Bremspedal aus- und e 1,1--Motor 15 e 1,5-und 1,6-1-Motor 74
einbauen 346,347,348 | ¢ 1,5-und 1,6--Motor 58 e Dieseimotor ‘ 140
Bremssattel vorn aus- : e Dieselmotor 122 Dichtung Olwanne
und einbauenn 334, 338 Dichtring aus- und einbauen
Bremssattel vorn Kurbelwelle Schwungradseite Automatisches Getriebe 010 286
instandsetzen 359, 361 aus; L;n:ih:lr;bauen 15 Diodenplatte Drehstrom-
Bremsschei’ben vorn ab- a3 : 1:5: ung ? ,r6-I-Motor 59 29“5:)2::: aus- und einbauen 445
drehen . 338 e Dieselmotor 123 e Motorola 449
Bremsscheiben vorn aus- Dichtring . .
. Diodenplatte Drehstrom-
und einbauen 334,338 Nockenwelle aus- und einbauen g;ner:r;gr prﬁfer:e rom
Bremstrager hinten ) e 1,1-1-Motor 24 e Bosch 445
aus- und einbauen 350, 351 e 1,5-und 1,6-I-Motor 67 e Motorola 449
. Di t 133 !
Bremstrager vorn . ._ |e.se|mo or - Direkt- und Riickwiértsgang-
aus- und einbauen 342 Dichtring _ kupplung zerlegen und
Bremstrommel hinten aus- ‘ Zwischenwelle aus- und einbauen zusammenba.uen '
und einbauen 350 351 e 1,5-und 1,6--Motor 58 Automatisches Getriebe 010 282
: ! o Dieselmotor 122
Bremstrommel vorn aus- und Drehn_'nomentwandler aus- 270
einbauen 342 | Dichtring Antriebswelle und einbauen
Bremstrommel hinten ~ aus- und einbauen Drehmomentwandler entleeren 270
abdrehen 350, 351 e Schaltgetriebe 020 182 Drehmomentwandler:
Bremstrommel vorn [ J Schaltgetrlebe 084 224 Kennzeichnung 269
abdrehen 342 Dichtring Ausriickwelle Drehstromgenerator aus- und
Brennkammereinsitze ‘ aus- und einbauen einbauen
aus- und einbauen Schaltgetriebe 020 178 e Fahrzeuge ohne Klimaanlage 443
Dieselmotor 133 Dichtring Drehmomentwandier e Fahrzeuge mit Klimaanlage 404
Buchse fiir Kupplungsdruck- aus- und einbauen n Drehstromgenerator priifen
stange aus- und einbauen Dichtring Flanschwelle e mit VielfachmeBgerat
Schaltgetriebe 020 186 aus- und einbauen VW 1315 411
Schaltgetriebe 084 213 e mit Belastungswiderstand 442
Dichtring Gelenkflansch Drehstromgenerator
aus- und einbauen instandsetzen
CO-Gehalt priifen und einstelien e Schaltgetriebe 020 165 e Bosch. 445
. o 1,1-[-Motor 39 ® Automatisches Getriebe 010 257 e Motorola 449
e 1,5-und 1,6--Motor L ‘
mit PICT-Vergaser 79 | Dichtring nnenschaithebel Drehzablmesser 453
4+ e 1,5 und 1,6--Motor aus- und einbauen )
| 15 mit 2B2-Vergaser 89 Schaltgetriebe 084 224 Drosselklappenspaltma
i e 1,6-{-Motor mit K-Jetronic 98 Dichtring Kupplungsdruck- e.'"flt?_'ﬁ;'ﬁo tor 39
i stange aus- und einbauen e 15 und 1.6--Motor
. - Sch.altgetrlebe 020 186 | n-;i + PICT-Ver gaser 79
- Dichtringe Kolben e 1,5-und 1,6--Motor
T Deckel fiir Startautomatik 2. Gang-Bremse mit 2B2-Vergaser 89
§ L ersetzen aus;\urt\d e"t'!)a‘;e" Getriebe 010 294 ° Drosselklappengrundeinstellun§
i e 1,14-Motor 39 Automatisches Getriebe e 1,1--Motor
5 ¢ 1,5-und 1,6--Motor Dichtring Radlager hinten o 1,5-und 1,6-I-Motor
‘ig mit PICT-Vergaser 79 aus- und einbauen 328 mit PICT-Vergaser 79
{i- e 1,5-und 1,6-1-Motor Dichtri . e 1,5-und 1,6-I-Motor
" mit 2B2-Vergaser 89 auls- u::gg;r"l’galzl;\r/‘velle - mit 2B2-Vergaser 89
ul DeckelschioBzug einstellen 385 Automatisches Getriebe 010 298 DruckmeBvorrichtung anschlieBen
Ml Deckelverkleidung fiir Dichtring Schaftwelle 1.6--Motor mit K-Jetronic 98

3l Stahlkurbeldachdeckel ersetzen Drucktest
' aus- und einbauen 3N Schaltgetriebe 020 186 Automatisches Getriebe 010 260

i
i
4 .
‘ Xl




EintaBventil nacharbeiten

e 1,1-I-Motor 24
e 1,5-und 1,6-I-Motor 67
o Dieseimotor 133

Einspritzdiisen:
Aus- und einbauen

Dieselmotor 149
Instandsetzen und priifen

Dieselmotor 150
Einspritzmenge der Beschleuni-
gungspumpe priifen und .
einstellen )
e 1,1-I-Motor 39
e 1,5-und 1,6-I-Motor

mit PICT-Vergaser 79
¢ 1,5-und 1,6-1-Motor

mit 2B2-Vergaser 89

Einspritzpumpe:
Aus- und einbauen

Dieselmotor 145
Forderbeginn diberpriifen
Dieseimotor ' 147

Einspritzpumpenrad
aus- und einbauen
Dieseimotor . 118

Endablage Wischerarm einstellen 462

Entstorfilter fir Liifter
fir Kiihimittel einbauen 492

Fahrzeug hinten

vermessen (Einstellwerte) - 332
Fahrzeug vorn einstellen - 333
Fahrzeug vorn und hinten

vermessen 332

Fahrzeug vorn vermessen
{Einstellwerte) 332

Faltenbalg fiir Gelenkwelle
{Lenksiule) aus- und
einbauen
Fehlersuchprogramme

372, 376, 378

“ @ Anlasser dreht sich nicht 481

® Anlasser dreht sich langsam
und zieht den Motor nicht

durch 430
® Blinkanlage links {rechts)

defekt 481
® Kontrollampe fiir Drehstrom-

generator brennt nicht bei

eingeschalteter Ziindung 439
@ Kontrollampe fiir Drehstrom-
generator geht nicht bei Dreh-

zshlisteigerung aus 440
o Krsftstoffvorratsanzeige A

prifen {ab 8. 75) 455
o Kihimitteltemperaturanzeige

prufen (ab 8. 75) 455

Signalhornanlage defekt 459
Wamnblinkanlage defekt 483
Wischermotor lduft in keiner
Schalterstellung 469
Wischermotor lauft nicht

i Intervallbetrieb 473

o Wischermotor lduft nicht in
Stufe Il
(Anlage ohne Intervall-
betrieb)

Fehlersuchtabellen

e Automatisches Gétriebe 010

o Bremskraftverstirker

e Kombinierte Frischluft-,
Heizungs- und Klimaaniage
priifen

@ Scheinwerfer-Reinigungs-
anlage

o Vakuumsystem priifen
e Wischbilder

" Federbein hinten

aus- und einbauen

Federbein vorn
aus- und einbauen

Federbein zerlegen
und zusammenbauen

Federbeinlager
aus- und einbauen

Fensterheber — Stérungen

Festbremstest
Automatisches Getriebe 010

Flansch fiir Kiihimittel-
schlauche

aus- und einbauen

e 1,1-I-Motor

e 1,5und 1,6-I-Motor
o Dieselmotor

Flanschwellen aus- und
einbauen
Schaltgetriebe 084

Flanschwellen, Kennzeichnung
Schaitgetriebe 084

Fliissigkeitsbehilter fiir
Scheibenwaschanlage
aus- und einbauen

Fliissigkeitsbehalter fiir Schein-
werferreinigungsanlage
aus- und einbauen

Fliehkraft-Ziindzeitpunkt-
verstellung prijfen .
e 1,1-I-Motor
e 1,5-und 1,6-I-Motor
Fordermenge der Kraftstoff-
pumpe priifen

1,6-i-Motor mit K-Jetronic
Freilauf zerlegen und

zusammenbauen
Automatisches Getriebe 010

Frischluftgeblase aus- und
einbauen

Frischluftkasten
aus- und einbauen

Frischluftklappe
aus- und einbauen

Frischluftschlauch aus- und
einbauen :

Stichwortverzeichnis

471

262
366

422
475
419
468
326
310
317

317
394

258

34
76
142

216

214

463

474

45
106

99

278

400

398

398

398

“Fiillmengen

o Getriebe 4]

o Kraftstoffbehdlter 3,4
Kiihimittel :

e 1,1-1-Motor 3,4,34

e 1,5-und 1,6--Motor 3,4,76

e Dieseimotor 3,4,113,143
Motorol

e 1,1-I-Motor 3,4

e 1,5-und 1,6-1-Motor 3,4

e Dieselmotor 4

Fiill- und Entleerungsventile

(Klimaanlage) 402

. Funktion priifen

Automatisches Getriebe 010 258

Gangarretierung einbauen

Schahgetriebe 084 232
Gasdruckfeder/Heckklappe —

Golf L 386

Gaspedalzug einstellen
1,6- und 1,6-I-Motor
Automatisches o
Getriebe 010 83

Geber fiir Kraftstoffvorratsanzeiger
aus- und einbauen

e 1,1-1-Motor 38
e 1,5-und 1,6-I-Motor 78

Geblise fiir Verdampfer
aus- und einbauen

{Klimaanlage) 405'
Geber fiir Kraftstoffvorrats- ,
anzeiger aus- und einbauen 457

Gehause fiir Achsantrieb
ersetzen ' ]
Automatisches Getriebe 010 298

Gehduse fiir Ausgleichgetriebe
ersetzen ,

e Schaltgetriebe 020 196
e Schaltgetriebe 084 245
® Automatisches Getriebe 010 305

Gehause fiir Frischiuft aus- und
einbauen 398 :

Gehause fiir Planetengetriebe
ersetzen
Automatisches Getriebe 010 274

Getriebe aus- und einbauen

e Schaltgetriebe 020 167
o Schaltgetriebe 084 215
@ Automatisches Getriebe 010 264

Getriebegehause ersetzen/

instandsetzen
e Schaltgetriebe 020 178
e Schaltgetriebe 084 230
Getriebe in Montagebock
spannen o
e Schaltgetriebe 020 - 170

_ @ Schaltgetriebe 084 217

e Automatisches Getriebe 010 267

X




StiChwortverzeichnis

Getriebe zerlegen und
Zusammenbauen

e Schaltgetriebe 020

e Schaitgetriebe 084 216,218

Gelenkflansch aus- und

einbauen ' :
Schaltgetriebe 020 169

Gelenkwelle — Abmessungen 319
_Gelenkwelle aus- und einbauen 310

Gelenkwelle (Lenkung) .
aus- und einbauen 372, 376, 378

Gelenkwelle — Fetiﬁillung 319

Gelenkwelle {Lenkung) —
Kennzeichnung 372,376, 378

Geschwindigkeitsmesser

aus- und einbauen ’ 453 -
Gleichlaufgelenk

aus- und einbauen 319
Gleichlaufgelenk priifen 319

Gliihkerzen priifen .
Diesélmotor : 151

Gliihlampe fiir Instrumenten-
beleuchtung aus- und einbauen 453

Gliihlampe fiir Scheinwerfer
aus- und einbauen
(Rechteckscheinwerfer)

Scirocco 484
-Grundeinstellung der Drosselklappe
e 1,1--Motor ' 39
o 1,5-und 1,6--Motor :

mit PICT-Vergaser 79
o 1,5-und 1,6--Motor

mit 2B2-Vergaser 89
.Gummimetallager fiir Achskorper
aus- und einbauen 326

* Gummimetallager fiir Achslenker
aus- und einbauen 310

Gummimetallager fiir Getriebetrager
aus- und einbauen

@ Schaltgetriebe 020 164
e Schaltgetriebe 084 213
o Automatisches Getriebe 010 265

Gummimetallager fiir Motor
ausrichten

o 1,1-I-Motor 10
e 1,5-und 1,6-1-Motor 54
Handbremse einstellen 354
Handbremshebel aus- und

einbauen ' ' 354
Handbremshebel zerlegen

und zusammenbauen - 354

Haltedruck priifen
1,6--Motor mit K-Jetronic 98

Hauptbremszylinder

aus- und einbauen 346, 365

169, 175 -

Hauptbremszylinder instandsetzen
e Fahrzeuge ohne Brems-

kraftverstarker 356
e Fahrzeuge mit

Bremskraftverstarker 357
Heckleuchte aus- und
einbauen

Golf 484
Heckscheibenwischermotor
aus- und einbauen 466
Heckscheibenwisch- und
-waschanlage instandsetzen 463
Heizung aus- und einbauen 398
Hinterachse komplett
aus- und einbauen 327
Hinterradbremse einstellen 352
Héchstdrehzah! priifen und ‘
einstellen

Dieselmotor 149
Hdoheneinstellung des
Stahikurbeldachdeckels 390
Hongruppen‘-Angabe
e 1,1-I-Motor 18
e 1,5-und 1,6-1-Motor 63
o Dieselmotor 126

Intervallretais aus- und
einbauen 462

Kaltleerlaufventil
aus- und einbauen, priifen
1,5- und 1,6-1-Motor

mit PICT-Vergaser 85
Kaltleerlaufdrehzahl einstellen
e 1,1-I-Motor 82
e 1,5und 1,6-1-Motor 82
Kaltstartventil aus- und
einbauen

1,6-I-Motor mit K-Jetronic 98

Kanal- und Zwischenplatte aus-
und einbauen
Automatisches Getriebe 010 288

' Karosserie vorn 397
Karosserie mitte, Dach,
Rahmen 397
Karosserie hinten 397

Kegelrollenlager fiir
Abtriebswelle ersetzen
Schaltgetriebe 020 193

Kegelrollenlager fiir
Ausgleichgetriebe ersetzen

® Schaltgetriebe 020 196
e Schaltgetriebe 084 245
o Automatisches Getriebe 010 305

Keglerollenlager fiir Triebwelle
ersetzen
Automatisches Getriebe 010 298

Kennzeichnung des Getriebes

e Schaltgetriebe 020 - 1565
o Schaltgetriebe 084 207
o Automatisches Getriebe 010 253
o Drehmomentwandler 269
® Schieberkasten 289

Kennzeichnung Gelenkwelle
(Lenkung) 372, 376, 378

Keilriemen aus- und einbauen

e 1,1-I-Motor 13
e 1,5-und 1,6--Motor 55
Keilriemen einstellen
e 1,1--Motor 13
e 1,5-und 1,6-1-Motor , 55
e Fahrzeuge mit Klimaanlage 404
o fiir Kompressor

(Klimaanlage) 403
Keilriementrieb instandsetzen
e 1,1--Motor 13
e 1,5-und 1,6-1-Motor b5
K-Jetronic instandsetzen:
o CO-Gehalt einstellen 98
e DurckmeBvorrichtung )

anschlieBen 98
e Einspritzventile einbauen

und priifen 98
e Haltedruck priifen 98
e Kaltstartventil priifen 98
o Kraftstoffilter erneuern 98
o Kraftstoffpumpe aus- und

einbauen, priifen 99
o Kraftstoffpumpenralais
- priifen 98
o Kraftstoff-Druckspeicher

aus- und einbauen 99

o Leerlaufdrehzahl einstellen 98
o Ruhelage der Stauscheibe

priifen 98
o Riickschiagventi!

aus- und einbauen 99
e Steuerdruck priifen — '

Motor kalt 98
e Steuerdruck priifen —

Motor warm 98
o Systemdruck priifen 98
o Thermozeitschalter priifen 98
o Verstellhebel priifen 98
o Warmlaufregler priifen 98

o Zusatzluftschieber priifen 98

Kiappenkasten (Klimaanlage)
aus- und einbauen 405

Klimaaniage instandsetzen 401 .

Kohlebiirsten fiir Anlasser '
aus- und einbauen 432,434

Kohlebiirsten fiir Drehstrom-
generator aus- und einbauen

e Bosch 445
¢ Motorola ) 449
Kolbenkennzeichnung

e 1,1--Motor 18
e 1,5-und 1,6-I-Motor 63
o Dieselmotor 126

X




Stichwortverzeichnis

Kolben aus- und einbauen

e 1,1-I-Motor 18
e 1,5-und 1,6-I-Motor 63
e Dieselmotor 126
Kolben und Zylinderbohrung

priifen

e 1,1-I-Motor 18
e 1,5-und 1,6-1-Motor 63
e Dieselmotor 126

Kolbenringe aus- und
einbauen, prifen ) :
e 1,1-I-Motor 18

e 1,5-und 1,6-I-Motor 63
e Dieseimotor 126

Kolben mit Pleuelstange ausbauen,
zerlegen und zusammenbauen

e 1,1--Motor 18
e 1,5-und 1,6-I-Motor . 63
e Dieselmotor 126
Kompressionsdruck priifen

e 1,1-I-Motor . 24
e 1,5-und 1,6-I-Motor 73
o Dieselmotor . 139
Kompressor

aus- und einbauen 402
Kondensator

aus- und einbauen 402
Kontaktbeiegung am

Blinkerschalter 480
Kontaktbelegung am Schalter

fisr Scheibenwischer . 480
Kontaktbelegung am Schalter fiir
Handabblendung und

Lichthupe 480

Kontrollampe fiir Drehstrom-
generator aus- und einbauen 453

Kontrolleuchte fir Zweikreisbrems-

anlage aus- und einbauen 453
Kraftstoffbehélter aus- und
einbauen .
e 1,1-I-Motor 38
e 1,5-und 1,6-I-Motor 78
Kraftstoffeinspritzung
entliften

Dieselmotor 147

Kraftstoffilter aus- und
einbauen, entwissern

Dieselmotor 144
Kraftstoffilter einbauen
e 1,1--Motor 38
e 1,5-und 1,6--Motor 78
Kraftstoffilter erneuern 98

Kraftstoffpumpenrelais prifen 98

Kraftstoffpumpe priifen
1,6--Motor mit K-Jetronic 99

Kraftstoffriicklaufleitung

e 1,1-I-Motor 38
e 1,5-und 1,6-I-Motor 78
Kraftstoffvorratsanzeiger

aus- und einbauen 457

Kraftstoffvorratsanze iger

priifen 454, 455
Kiihimittel ablassen und

auffillien

e 1,1-I-Motor 34
e 1,5-und 1,6-I-Motor 76
o Dieselmotor 142
Kihimittelpumpe

aus- und einbauen

e 1,1-I-Motor 34
e 1,5-und 1,6-I-Motor 76
e Dieselmotor 142
Kiihimittelregler

aus- und einbauen

e 1,1-I-Motor 34
e 1,5-und 1,6-I-Motor 76
e Dieselmotor 142

KiihImittelschiduche
aus- und einbauen
Dieseimotor 142

Kithimitteltemperaturanzeiger

priifen 454, 455
* Kiihlsystem und Verschiu

priifen

e 1,1-I-Motor 34

e 1,5-und 1,6-I-Motor 76

e Dieselmotor 142

Kupplung aus- und einbauen,

priifen

e- 1,1-I-Motor 49

e 1,5-und 1,6--Motor 112

o Dieselmotor 152

Kupplungsscheibe einbauen,

priifen

e 1,1--Motor 49

e 1,55-und 1,6-I-Motor 112

e Dieselmotor 152

Kupplungsspiel einstellen

e 1,1--Motor 49

e 1,5-und 1,6-I-Motor 112

e Dieseimotor 152

Kurbelwelle:

aus- und einbauen

e 1,1-I-Motor 15

e 1,5-und 1,6--Motor 58

o Dieselmotor 122

Kurbelwelle, Axialspiel priifen

e 1,1-{-Motor 15

e 1,5-und 1,6-I-Motor 58

e Dieselmotor 122

Kurbelwelle

Dichtring — Riemenscheibenseite
aus- und einbauen

e 1,1-I-Motor 15
e 1,5-und 1,6--Motor 55, 58
o Dieselmotor 122
Kurbelwelle

Dichtring — Schwungradseite
aus- und einbauen

e 1,1--Motor 15
e 1,5-und 1,6--Motor 59
e Dieselmotor ) 123

Kurbelwelle komplettieren .

e 1,1-I-Motor 15
e 1,5-und 1,6-I-Motor 58
e Dieselmotor 122
Kurbelwelle, Radialspiel priifen

e 1,1-|-Motor 15
e 1,5-und 1,6-1-Motor 58
e Dieselmotor 122
Kurbelwelle, Reparaturstufen

e 1,1-I-Motor 17
e 1,5-und 1,6-1-Motor 59

o Dieselmotor 123

Lagerbock mit Gummimetall-
lager fiir Achskérper
aus- und einbauen 326

Lagerbuchse fiir Anlasser

aus- und einbauen )

e Schaltgetriebe 020 182
e Schaltgetriebe 084 224

Lagerbuchse fiir Ausriickwelle -
aus- und einbauen

Schaltgetriebe 084 224
Lagerbuchse fiir Drehmoment- .
wandler aus- und einbauen 269

Lagerbuchse fiir lnnenschalthebei -
aus- und einbauen
Schaitgetriebe 084 224

Lagerbuchsen fiir Schaltstange
aus- und einbauen

. @ Schaltgetriebe 020

bis August 75 156, 158

ab September 75 160 -
o Schaltgetriebe 084

bis August 75 208

ab September 75 211

Lagerbuchse fiir Schaltwelie
aus- und einbauen

Schaltgetriebe 084 230
Lager fiir Abtriebswelle
ersetzen

Schaltgetriebe 020 193
Lager fiir Ausgleichgetriebe
ersetzen .
@ Schaltgetriebe 020 196
e Schaltgetriebe 084 245

o Automatisches Getriebe 010 305

Lager fiir Drehstromgenerator

aus- und einbauen

e Bosch : 445
e Motorola 449

Lager fiir Lenksaule unten
aus- und einbauen 372, 376, 378

Lager fiir Triebwelle ersetzen
Automatisches Getriebe 010 298

Lagergehaduse aus- und einbauen

Schaltgetriebe 084 216
Lagergehéuse ersetzen/
instandsetzen
o Schaltgetriebe 020 182
@ Schaltgetriebe 084 224

XV




Stichwortverzeichnis

Lagerung fiir Bremspedal Luftfilter Nachtraglicher Einbau
aus- und einbauen 346, 347, 348 ° :.;4"\::3'(?'6 M 39. | scheibenbremse 344
ngerspiel Nockenwelle priifen ¢ rr;'it- F';‘ICT-\'Ie-r;a :;:or 79 | Nachtrigliches Einarbeiten
e 1,1-I-Motor 24 e 15-und 1.6--Motor der Ziindzeitpunkt-Kerbe
: I“),i'.:-s;rrlndo:c,)?-LMOtOr 13; mit 2B2-Vergaser 89 1,5-und 1,6--Motor 59
. e LuftklappenspaltmaB einstellen Nadellager fiir Abtriebswelle
" Lagerspiel Kurbelwelle priifen e 1.1--Motor 39 aus- und einbauen ;
i e 1,14-Motor 15 | o 1,5 und 1,6:-Motor e Schaltgetriebe 020 178
R ¢ 1,5-und 1,6-I-Motor 58 . \ e Schaltgetriebe 084 228
j mit PICT-Vergaser 79
L ¢ Dieselmotor 122 | ¢ 1,5-und 1,6--Motor Nadellager fiir Antriebswelle
-I». . Laufer fiir Drehstromgenerator ‘ mit 2B2-Vergaser 89 aus- und einbauen
o aus- und einbauen_ Liifter fiir KiihImittel — e Schaltgetriebe 020 182
e Bosch 445 elektrische Schaltungen 406 | @ Schaltgetriebe 084 228
,{t '" Moto:ola 449 Luftschlauch aus- un Nockenwelle aus- und einbauen
- Léufer fir Drehstromgenerator einbauen . 398 e 1,1-I-Motor . , 24
‘."- priifen . . e 1,5 -und 1,6-1-Motor 67
8 e Bosch 445 Luftver(;cel!eﬁ;ehause e Dieselmotor 133
. aus- und einbauen . .
£  © Motorola 49 1 (Klimaaniage) 405 | Nockenwelle — Axialspiel priifen
Leiterfolie fiir Schalttafeleinsatz ' ' e 1,1--Motor 24
f aus- und einbauen . e 1,5 und 1,6-1-Motor 67
; {gedruckte Schaltung) 453 . e Dieselmotor - 133
Magnetkupplung fiir
] Leitungsstrang fiir Batterie Kompressor Nockenwelle auf Schlag priifen
. aus- und einbauen 490 aus- und einbauen 402, 414 e 1,1--Motor 24
1 ; Leitungsstrang fiir Generator Magnetschalter fiir Anlasser ® 1.5-und 1,6--Motor 67
k- aus- und einbauen 490 aus- und einbauen 432,434 e Dieselmotor 133
B
g Leitungsstrang fiir Schalttafel Manschette fiir Gleichlauf-
3 aus- und einbauen 488 gelenk aus- und einbauen 319
! f Leitungsstrang hinten Mantelrohr mit Lagerbock fonen und Entleeren der
& aus- und einbauen 489 fiir Pedale aus- und Klimaanlage 407
i Leitungsstrang (Klimaanlage) einbauen 372 Oldruck priifen
¥  aus-und einbauen 414 Mantelrohr mit Lagerbock e 1,1-1-Motor :_;2
i E‘," Leitungsstrang vorn links filr Pedale ersetzen 3712 : B,gs:'nrgolaﬁr-l-Motor 1’40
! : aus- und einbauen 485, 490 Masseleitupg fiir Batterie Sldruckschalt g
C8 Leitungsstrang vorn rechts aus- und einbauen 487 e;nbr:l?e:c pe:ﬁgnaus- un
ik aus- und einbauen 485, 490 Mitnehmerscheibe einbauen °o 1 1-I-Motor 30
i Leerlaufdrehzahl priifen und o “"dt."G,;"Mg"f(”. be0l0 59 | © 1/5-und 1.64-Motor 74
I einstellen utomatisches Lietriebe e Dieseimotor 140
= e 1,1-1-Motor 39 Messung der Konstantspannung : ;
{ ¢ 15und16)Motor (am Schalttafeleinsatz) 456 | Offiter aus und einbauen 30
i mit PICT-Vergaser 79 | Montagearbeiten an der Tiir — | o 15-und1,6I1Motor - 74
| ® 1,5-und 1,6--Motor Golf 387 | e Dieselmotor 140
. mit 2B2-Vergaser ) 89 ] . . .
ts e 1,6--Motor mit K-Jetronic 98 Montagearbeiten an der Tiir — Olkiihler priifen )
‘;5 " e Dieselmotor 149 Scirocco . 388 1,6-1-Motor mit K-Jetronic 74
Bl °  Lenkgetriebe aus- und einbauen 380 Montagereihenfolge der Masse- . Olpumpe aus- und einbauen
1 k Lo e e o 2o | verbindungen 492 | o 1,1-1Motor 30
ri n
;'llf 9 . Motor aus- und einbauen e 1,5-und 1,6--Motor 74
;f@! g Lenkgetriebe ersetzen 380 e 1,1--Motor 9 e Dieselmotor 140
\fI Lenkrad aus- und e 1,5-und 1,6-1-Motor 51 Olpumpe priifen
g einbauen 372, 376, 378 e Dieselmotor 114 | e 1,5-und 1,6-1-Motor 74
g : Lenksiule aus- und e Fahrzeuge mit Klimaanlage 403 e Dieselmotor 14
“l ‘ einbauen 372, 376, 378 Motor an Montagebock befestigen Olpumpe zeriegen und
i e . 1,1-I-Motor 10 zusammenbauen
| Lenkschlof aus- und e 15-und 1,6--Motor 54 Automatisches Getriebe 010 285
il einbauen 477,479 e Dieselmotor 17 , R
g Lenkstockschalter . Ofstand priifen
gL instandsetzen 477 479 Motor vom Getriebe trennen Automatisches Getriebe 010 258
:i ' ® 1,5-und 1,6--Motor o3 Oiwanne aus- und einbauen '
B Lichtschalter aus- und e Dieselmotor 115
" einbauen 484 , e 1,1--Motor 30
i , ) Motorsteuerung priifen e 1,5-und 1,6--Motor 74
1 ‘ Luftaustrittsblende 398 Dieselmotor 148 e Dieselmotor 140
I '
’1
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Olwannendichtung ersetzen

e 1,1-I-Motor 30
e 1,5-und 1,6-I-Motor 74
e Dieselmotor . 140

Paralleltauf des Stahlkurbeldach-

-deckels einstellen — Golf 390

Parksperre zerfegen und
zusammenbauen
Automatisches Getriebe 010 296

Parkstellung, Scheibenwischer-
motor einstellen 465, 466

Planetengetriebe vom Achsantrieb
abflanschen
Automatisches Getriebe 010 266

Planetengetriebe zerlegen und
zusammenbauen
Automatisches Getriebe 010 274

Pleuelstange aus- und einbauen.

e 1,1-I-Motor 18
e 15-und 1,6--Motor . 63
¢ Dieselmotor 126
Pleuelstange — Axialspiel priifen

e 1,1-I-Motor 18
e 1,5-und 1,6-I-Motor 63
e Dieselmotor 126
Pleueistange — Radialspiel priifen

e 1,1-I-Motor 18
e 1,5-und 1,6-I-Motor © 63
e Dieselmotor . 126

Pleuelstange mit Kolben zerlegen ~
und zusammenbauen .

e 1,1--Motor 18
e 1,5-und 1,6-I-Motor 63
e Dieselmotor 126

Pumpe (elektrisch) fiir Scheiben-
waschanlage aus- und einbauen 463

Pumpe fiir Scheinwerferreinigungs-

anlage aus- und einbauen 474
Radaufhingung vorn

aus- und einbauen 310
Rad aus- und einbauen 330
Rad auswuchten 33t
Radbremszylinder hinten

aus- und einbauen 350, 351
Radbremszylinder vorn

aus- und einbauen 342
Radbremszylinder

instandsetzen 362
Radialspiel fiir Kurbelwelle priifen

e 1,1--Motor 15
e 1,5-und 1,6-I-Motor 58
e Dieselmotor 122
Radlager hinten

aus- und einbauen 328
Radlager vorn

aus- und einbauen 310

‘Stichwortverzeichnis

Radlagergehause vorn
aus- und einbauen 310

Radlagerspiel hinten einstellen 328

Radnabe vorn -
aus- und einbauen 310

Radschrauben 331

Regler zerlegen und zusammen-
bauen
Automatisches Getriebe 010 295

Regulierung fiir Frischluft und

Heizung aus- und einbauen 398
Regulierung fiir Klimaanlage
einstellen 405
Regulierung fiir Klimaanlage aus-
und einbauen 405
Regulierventil aus- und

einbauen .+ 398

Relaisplatte mit Sichterungshalter

aus- und einbauen 493, 494
Reifenfiilldruck 330
Relais fiir Intervallschaltung

aus- und einbauen 462
Relais fiir Klimaanlage und

Geblise fiir Verdampfer

aus- und einbauen 414

Relais fur Kraftstoffpumpe priifen
1,6--Motor mit K-Jetronic 98

Relais fiir Scheinwerferreinigungs-
anlage aus- und einbauen 474

Riemenscheibe fiir Kurbelwelle
aus- und einbauen

e 1,1--Motor 13
e 1,5-und 1,6--Motor 55 .
e Dieselmotor 118

Rillenkugellager fiir
Antriebswelle einbauen
Schaltgetriebe 020 172

Ritzelgetriebe fiir Anlasser

aus- und einbauen 432,434
Riickblickspiegel auBen )

rechts nachtraglich

anbauen — Scirocco 389

Riickschlagventil (Klimaanlage)
aus- und einbauen 416, 417,418

Riickwandklappe ersetzen 385

Riickzugfeder fiir Ausriickwelle
aus- und einbauen
Schaltgetriebe 020 169

Schaltbetitigung instandsetzen
e Schaltgetriebe 020

bis November 74 156
-von Dez. 74 bis Aug. 75 158
ab September 75 160

e Schaltgetriebe 084
bis August 75 208
ab September 75 211

e Automatisches Getriebe 010 254

Schaltelemente und Olpumpe fiir

Planetengetriebe aus- und einbauen
Automatisches Getriebe 010 274

Schalter fiir beheizbare Heckscheibe

aus- und einbauen 484
Schalter fiir Handabblendung und
Lichthupe ;
aus- und einbauen 477,479
Schalter fiir Klimaanlage
(Mikroschalter)

aus- und einbauen 409

Schalter fiir Nebelscheinwerfer
und NebelschiuBleuchte
aus- und einbauen 484

Schalter fiir Scheibenwischer _
aus- und einbauen 477,479

Schalter fiir Wisch-Wasch-Anlage

aus- und einbauen 462, 477, 479
Schalttafel aus- und
éinbauen — Scirocco 396
Schaltgabeln aus- und einbauen :
Schaltgetriebe 020 175
Schalthebel einstellen
e Schaltgetriebe 020
bis August 75 , 159
ab September 75 162
e Schaltgetriebe 084 ‘
bis August 75 210
ab September 75 o212
Schalthebel/Schaltstange
aus- und einbauen
e Schaltgetriebe 020
bis August 75 156, 158
ab September 75 160
e Schaltgetriebe 084
bis August 75 . 208
ab September 75 21
Schaltpunkte

Automatisches Getriebe 010 259
Schaltwelle aus- und einbauen -

e Schaltgetriebe 020 169 .
e Schaltgetriebe 084 230 7
Schaltzeichen fiir S
Stromlaufpline - 4956 - .
Scheibenrad ersetzen 330" ]
Scheibenwaschanlage instand- N
setzen . 463
Scheibenwischanlage :

instandsetzen 462

Schiebemuffe/Synchronkérper fiir -
1. und 2. Gang aus- und
einbauen bzw. zerlegen.und

zusammenbauen SR
e Schaltegtriebe 020 190 -
® Schaltgetriebe 084 240 -

Schiebemuffe/Synchronkérper
fiir 3. und 4. Gang aus- und
einbauen bzw, zerlegen und

zusammenbauen
e Schaltgetriebe 020 - 186

e Schaltgetriebe 084 236
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Stichwortverzeichnis

Schieberkasten aus- und einbauen
Automatisches Getriebe 010 286

Schieberkasten-Kennbuchstabe
Automatisches Getriebe 010 289

Schieberkasten zerlegen und
zusammenbauen
Automatisches Getriebe 010 290

Schlauch fiir Wiarmetauscher-
Regutierventil
aus- und einbauen 398

Schiauch vom Fliissigkeitsbehilter
fiir Scheibenwaschanlage aus- und
einbauen 463

Schiauch zur Spritzdiise

aus- und einbauen 463, 474
Schliewinkel einstellen \

e 1,1-I-Motor 45
e 1,5-und 1,6-1-Motor 106‘_

SchlieBzylinder fiir ZiindanlaB- .
schloB aus- und einbauen 477, 479

Schraubenfeder hinten

aus- und einbauen 326
Schraubenfeder vorn

aus- und einbauen 310, 317
Schutzhiilte fiir Gelenkwelle
(Lenkung) aus- und

einbauen % 372, 376, 378
Schutzhiille fiir Gleichlaufgelenk
aus- und einbauen 319

chutzhiille fiir Lenkgetriebe
aus- und einbauen 380

~ Schwimmer einstellen
$86- und 1,6-1-Motor
" mit 2B2-Vergaser 89

/immernadelventil erneuern

1,1--Motor - . 39

-~ o 1,5-und 1,6-EMotor
mit PICT-Vergaser 79

e 1,5-und 1,6-I-Motor
mit 2B2-Vergaser 89

Schwungrad aus- und einbauen

o 1,1-I-Motor : 15
e. 1,5und 1,6--Motor 59
o Dieselmotor 123

Seilziige fiir Firschluftbetétigung
aus- und einbauen 399

Seilziige fiir Stahlkurbeldach-
deckel aus- und einbauen 392

SicherheitsmaRnahmen bei
Arbeiten an Fahrzeugen
mit Klimaanlage bzw. mit

Kaltemittel 401

Signalhornanlage instandsetzen
Fehlersuchprogramm 459

Sitz — Gestelle - 397

Sitz — Polster, Beziige 397

Sollwerte fiir Fahrzeugver-

messung 332

Spannrolle fiir Zahnriemen aus-

und einbauen

e 1,5-und 1,6--Motor - 55
o Dieselmotor 118

Spannungskonstanter aus- und

einbauen 453, 456
Spannungsregler aus- und

einbauen

e Bosch 445
e Motorola - 449

Spannungsregler priifen
e mit Vielfachmef3gerat

VW 1315 441
e mit Belastungswiderstand 442

Spritzdiisen filr Waschanlage

aus- und einbauen 463, 474
Spritzdiisen einstellen 464, 476
Spur der Vorderrader einstellen 333
Spur der Vorderrader )
vermessen 332

Spurstange aus- und einbauen 380

Spurstangenkopf

aus- und einbauen 380
Stabilisator vorn aus- und

einbauen 310, 316
Stabilisator hinten aus-

und einbauen 325, 326
Stahlkurbeldachdeckel

aus- und einbauen — Golf 391

Stinder fiir Drehstromgenerator
aus- und einbauen

e Bosch 445
e Motorola : 449
Stéander fiir Drehstromgenerator
priifen
e Bosch 445
o Motorola 449
Startautomatik
e 1,1--Motor . 39
e 1,5-und 1,6-1-Motor

mit PICT-Vergaser 79
e 1,5-und 1,6-1-Motor

mit 2B82-Vergaser 89

Stauventil aus- und einbauen 474

Steuerdruck priifen —
Motor kalt
1,6-I-Motor mit K-Jetronic 98

Steuerdruck priifen —
Motor warm
1,6--Motor mit K-Jetronic 98

Steuerzeiten einstellen

e 1,1-I-Motor 12
e 1,5-und 1,6-I-Motor b5
e Dieselmotor 118

Steuerung der Unterdruck-
frithverstellung priifen
1,5 und 1,6-1-Motor 106

Stiftschrauben Planetengetriebe
Automatisches Getriebe 010 268

Stortabelle
Automatisches Getriebe 010 262

StoRdampfer hinten
aus- und einbauen 326

StoRdampfer vorn

aus- und einbauen 310, 317
- StoBfanger-Seitenteil
ersetzen 393

Stromlaufplan fiir Klimaanlage 414
Stromlaufplan Golf (bis 7. 75)

e Teil 1 506
e Teil 2 507
Stormlaufplan Golf und Golf S
(ab 8. 75)

o Teil1 : 508
e Teil 2 509

Stromlaufplan Golf L, Golf LS
und Scirocco LS (ab 8. 75)

e Teil 1 510
e Teil2 511
Stromlaufplan Golf GT1 (ab 6. 76)

e Teil1 512
e Teil2 513
Stromlaufplan Scirocco (bis 7. 75)

e Teil 1 504
e Teil2 505

Synchronisierung instandsetzen
o Schaltgetriebe 020 186, 190
e Schaltgetriebe 084 236, 240

Synchronringe, VerschleiRgrenzen
1. und 2. Gang

o Schaltgetriebe 020 191
e Schaltgetriebe 084 243
3. und 4. Gang

e Schaltgetriebe 020 187
e Schaltgetriebe 084 237

Systemdruck priifen
1,6-1-Motor mit K-Jetronic 98

TassenstoRel aus- und einbauen
e 1,5-und 1,6-I-Motor ‘67

o Dieselimotor 133

Technische Daten

Motor 3,4
Schaltgetriebe 5
Automatisches Getriebe 5
Bremsen 6
Réader, Reifen 7
Elektrische Anlage 7
Fahrwerk, Lenkung 8
Gewichte 8

Temperaturgeber fiir
Kiihimittelanzeige
aus- und einbauen

e 1,1--Motor 34
e 1,5-und 1,6--Motor 76
e Dieselmotor 142

Temperaturschalter (Klimaanlage)
aus- und einbauen 409

XVHI
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3 Stichwortverzeichnis ‘

Thermopneumatisches Ventil
anschlieBen, priifen
1,5- und 1,6-1-Motor . 108

Thermozeitschaiter priifen
1,6--Motor mit K-Jetronic 98

Thermostatisch geregelte
Ansaugluftvorwarmung

e 1,1-I-Motor 43
e 1,5-und 1,6--Motor

mit PICT-Vergaser 86, 87
e 1,5-und 1,6-I-Motor

mit 2B2-Vergaser 95

Triebsatz einstellen
Automatisches Getriebe 010 307

Triebsatz ersetzen

o Schaltgetriebe 020 193, 196
@ Schaltgetriebe 084 240, 245
e Automatisches

Getriebe 010 298

Tiiren hinten ) 397

Umkehrhebel einstetlen
Schaltgetriebe 084 218

Umiuftabschaltventil
aus- und einbauen, priifen

e 1,1-1-Motor . 39
"¢ 1,5-und 1,6-1-Motor
mit PICT-Vergaser 79
e 1,5-und 1,6-I-Motor
mit 2B2-Vergaser 89
Unterbrecherkontakt erneuern
e 1,1-I-Motor 45
e 1,5-und 1,6-I-Motor 106

Unterdruckbehilter (Klimaanlage)

aus- und einbauen 416, 417, 418
Unterdruckdose
aus- und einbauen

- o 1,1-I-Motor 45
e 1,5-und 1,6-I-Motor 106

Unterdruckschlauch {Ktimaanlage)
aus- und einbauen 416, 417,418

Unterdrucksystem {Klimaanlage)
priifen 419

Unterdruck-Ziindzeitpunkt-
verstellung priifen

e 1,1-I-Motor 45
e 1,5-und 1,6--Motor 106

Vakuumdosen (Klimaanlage)

aus- und einbauen 405
Vakuumverteiler aus- und
einbauen 409

Ventile aus- und einbauen,
nacharbeiten, priifen

e 1,1-I-Motor 24
e 1,5-und 1,6-I-Motor 67
e Dieseimotor 133

Ventiifedern aus- und einbauen

‘@ 1,1--Motor )
e 1,5-und 1,6--Motor 67
e Dieseimotor : 133
Ventilfiihrungen priifen, ersetzen
e 1,1-I-Motor 24
e 1,5-und 1,6-I-Motor 67
e Dieselmotor : 133
. Ventilsitz nacharbeiten
e 1,1-1-Motor 24
e 1,5-und 1,6-I-Motor 67
e Dieseimotor 133
Ventilspiel priifen und einstellen
e 1,1--Motor 24
e 1,5-und 1,6-1-Motor . 67
e Dieselmotor 133
_ Ventiltrieb instandsetzen
e 1,1-I-Motor ) 24
e 1,5-und 1,6-1-Motor 67
e Dieselmotor 133

Ventilschaftabdichtungen ersetzen
e 1,1-{-Motor 2

o 1 5- und 1,6-I-Motor . 67
e Dieselmotor 133
VentilmaBe

e 1,1-I-Motor 24
e 1,5-und 1,6--Motor . - 67
o Dieselmotor 133

. Vergaser PICT:

CO-Gehalt priifen und einstellen

e 1,1--Motor 39
e 1,5-und 1,6--Motor 79
Drosselklappengrundeinstellung

e 1,1-I-Motor 39
e 1,5-und 1,6-I-Motor 79
DrosselklappenspaltmaR einstellen

e 1,1-I-Motor 39
e 1,5-und 1,6--Motor 79
‘Einspritzmenge priifen und
einstellen

e 1,1--Motor 39
e 1,5-und 1,6-I-Motor 79

Gaspedalzug einstellen

e 1,5-und 1,6--Motor
Automatisches Getriebe 010 83

Kaltleerlaufdrehzahl einstellen

e 1,1-f-Motor 39
e 1,5-und 1,6--Motor 79

. Kaltleerlaufventil aus- und

einbauen, priifen
1,5- und 1,6-I-Motor 79

Leerlaufdrehzahl priifen und
einstellen

e 1,1-I-Motor 39
e 1,5-und 1,6-1-Motor 79
Luftfilter

e 1,1-I-Motor . 39
e 1,5-und 1,6--Motor 79
‘LuftklappenspaltmaR einstellen

e 1,1-I-Motor 39
e 1,5-und 1,6-I-Motor 79

Startautomatik
‘e 1,1-I-Motor 39

e 15-und 1,6--Motor 79

Umluftabschaltventil
aus- und einbauen, priifen

e 1,1-I-Motor -39
e 1,5-und 1,6--Motor 79
Vergaserdaten ‘

e 1,1-1-Motor 39
e 1,5-und 1,6-I-Motor ) 79
Vergaserzug einstellen

e 1,1-1-Motor 39

° 15-und16IMotor

mit Schaltgetriebe 79
e 1,5-und 1,6-I-Motor
Automatisches Getriebe 010 89

Zerlegen und zusammenbauen

e 1,1--Motor 39
o 1 5- und 1,6-1-Motor 79
Vergaser 2B2:
e CO-Gehalt priifen und

einstellen 89
o Drosselklappengrund- _

einstellung I, Stufe 89 '
e Drosselklappenspaltmal .

einstellen ' 89
o Diisenanordnung " 89
e Einspritzmenge priifen und

einstellen ‘ 89
e Gaspedalzug einstellen 89
e Leerlaufdrehzahl priifen und

einstellen 89
o Luftfilter 89
e Luftklappenspaltmal

einstellen 89
e Startautomatik 89
e Schwimmer einstellen 89
e Vergaserdaten 89
e Vergaserzug einstellen 89

e 1,5-und 1,6--Motor .

mit Schaltgetriebe . 89

e 1,5-und 1,6-1-Motor .
Automatisches Getriebe 010 89
e Zerlegen und zusammen- . .

bauen . 89 ¢
e Zugstange fur2 Vergaser T

stufe einstellen ’ 89
Verteilerfinger priifen SRR
e 1,1-1-Motor C45
e 1,5-und 1,6--Motor 108"
Verkleidungen - 397
Vorderradbremse einstellen 343
Vorgliihanlage iiberpriifen

Dieselmotor 151
Vorwartskupplung zerlegen und
zusammenbauen

Automatisches Getriebe 010 280

Vomnderstand/Vorvwderstands—
leitung priifen ‘

e 1,1-I-Motor 45
° 1,5- und 1,6-1-Motor 106

Xix
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Wihlhebe! aus- und einbauen -
Automatisches Getriebe 010 254

Wihlhebelseilzug aus-
und einbauen
Automatisches Getriebe 010 254

Wihlhebelseilzug einstellen
Automatisches Getriebe 010 2564

Wirmetauscher aus- und einbauen

e Heizung 400
e Klimaanlage 405
Warnlichtschalter '

aus- und einbauen 453
Wasserablaufschlauch

aus- und einbauen 405
Was wird eingestellt?

e Schaltgetriebe 020 199
o Schaltgetriebe 084 250

Wischerarm aus- und einbauen 462
Wischermotor aus- und einbauen 462

" Wischerwelle aus- und einbauen 462

Zahnrad fiir Achsantrieb

aus- und einbauen

@ Schaltgetriebe 020 196
o Schaltgetriebe 084 248

Zahnrad fiir Achsantrieb
‘Kennzeichnung

Schaltgetriebe 084 248
Zahnriemen aus- und einbauen,
spannen
e .1;1-I-Motor 13
e 1,5-und 1,6-I-Motor 55
o Dieselmotor 118
Zahn- und Keilriementrieb
instandsetzen
e 1,1-I-Motor 13

" @ 1,5-und 1,6--Motor 55
® Dieselmotor _ 118
Zierleisten aufkleben 395 ;

398

399
o Fuflfaumklappe 399
Ziindanlage,
Fliehkraft-Ziindzeitpunkt-
verstellung priifen
e 1,1-I-Motor 45
e 1,5-und 1,6-1-Motor 106
Ziindanlage instandsetzen
e 1,1-|-Motor 45
e 1,5-und 1,6-I-Motor 106

Ziindanlage, Steuerung der
Unterdruck-Friithverstellung
anschliefen, priifen

1,6- und 1,6-I-Motor - 106

Ziindanlage,

. Tabelle Ziindverteiler und

Einstellung, Ziindkerzen
e 1,1-1-Motor 45
e 1,5-und 1,6--Motor 106

Zindanlage,
Thermopneumatisches Ventil
priifen

1,5- und 1,6--Motor

Ziindanlage,
Unterdruck-Ziindzeitpunkt-
verstellung priifen

e 1,1-\-Motor

e 1,5-und 1,6-I-Motor

Ziindanlage, .
Unterbrecherkontakt aus--und
einbauen, einstellen

e 1,1-I-Motor

e 15-und 1,6-1-Motor

Ziindanlage,
Vorwiderstand/Vorwiderstands-
teitung priifen

e 1,1--Motor

e 1,5-und 1,6-1-Motor

ZiindanlaRschalter aus- und

einbauen 477,

Ziindkerzen
e 1,1-1-Motor
e 1,5-und 1,6-I-Motor

Ziindverteiler aus- und
einbauen, priifen

e 1,1-I-Motor

e 1,5-und 1,6-I-Motor

Ziindzeitpunkt einstellen
e 1,1-I-Motor
e 1,5-und 1,6-I-Motor

Zusatzstromlaufplan
Zweikreisbremskontrotieuchte

Zusatzstromlaufplan
Heckscheibenwisch- und
-waschanlage

Zusatzstromlaufplan
Intervall- und Scheinwerfer-
Reinigungsanlage
Zusatzstromlaufplan
Anhingerbetrieb

Zusatzstromlaufplan
Automatisches Getriebe 010
Zusatzstromlaufplan

Doppeltonhornanlage
Scirocco

Zweiwegeventil
aus- und einbauen

108

45

-106

45
106

45
106

479

45
106

45
106

45
106

497
498

499
500

501

502

414

Zwischenwelle aus- und einbauen

e 1,5-und 1,6--Motor 58
o Dieselmotor 122
Zylinderblock \

aus- und einbauen

e 1,1-I-Motor 12, 15, 18
e 1,5-und 1,6-1-Motor 58, 63
e Dieselmotor 122,126
Zylinderblock-Bohrung priifen

e 1,1-I-Motor 18
e 1,5-und 1,6-I-Motor 63
e Dieselmotor 126

Zylinderblock,
Hongruppen-Kennzeichnung

e 1,1-I-Motor 18
e 1,5-und 1,6-I-Motor 63
e Dieselmotor 126
Zylinderblock instandsetzen

e 1,1-f-Motor 18
e 1,5-und 1,6-I-Motor 63
o Dieselmotor 126
Zylinderbohrung priifen .

‘e 1,1-|-Motor 18
e 1,5-und 1,6-I-Motor 63
o Dieselmotor 126
Zylinderkopf

aus- und einbauen, priifen,
instandsetzen -

e 1,1-I-Motor 22,24
e 1,5-und 1,6-I-Motor 67
® Dieselmotor 131,133
Zylinderkopfdichtung

ersetzen

e 1,1-I-Motor 22
e 1,5-und 1,6-I-Motor 67
e Dieselmotor 131

Zylinderrotlenlager fir
Abtriebswelle aus- und einbauen
Schaltgetriebe 084 224

Zylinderrollenlager fiir
Antriebswelle aus- und einbauen
Schaltgetriebe 084 224

XX.
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Typschild, Fahrgestell- und Motornummer
e i i

M DR L And

Typschild

auf dem SchloBtréger in Fahrtrichtung rechts neben
dem SchloB fiir die Motorhaube.

Fahrgestell-Nummer
auf der Federbeinaufnahme rechts.

Motor-Nummer

1,6-/1,6-Liter-Motor: iiber der Kraftstoffpumpe vorn
am Zylinderblock. :

Motor:Nummer

1,1-Liter-Motor: unterhalb des Zilindverteilers.

Abschleppen

Zum Abschleppen sind vorn und hinten jeweils am
rechten Sto8fangertréger Zug6sen angebracht.

Fahrzeuge mit Bremskraftvertsérker

Da der Bremskraftverstarker nur arbeitet, wenn der
Motor lauft, muB bei ,stehendem” Motor das Brems-
pedal entsprechend kraftiger getreten werden!

Fahrzeuge mit automatischem Getriebe
Abschieppen

Waihlhebelstellung ,N”.

Nicht schneller als mit 50 km/h abschleppen lassen!
Maximale Schleppentfernung: 50 Kilometer!

Uber gréBere Entfernungen muB der Wagen vorn
angehoben werden.

Grund: Bei stehendem Motor arbeitet die Getriebe-
6lpumpe nicht. Das Getriebe wird fiir h6here Dreh-
zahlen und langere Laufzeiten daher nicht aus-
reichend geschiniert.

Anschleppen ks

Bei Fahrzeugen mit automatischem Getriebe kann
der Motor nicht durch Anschleppen oder Anschie-
ben des Wagens angeworfen werden!

Typschild, Fahrgestell- und Motornummer, Abschleppen
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Allgemeines

Technische Daten

Im folgenden sind nur aligemein interessierende technische Daten aufgefiihrt, Einstell- und VerschleiBwerte sind

in den jeweiligen Reparaturgruppen enthalten.

Motor
Kennbuchstaben FA FB FH FD
Gesamthubraum cm 1093 1471
Leistung DIN
kW bei 1/min ‘ 37/6000 38/6000 55/5800 51/5800 63/5800
(PS bei U/min) 50/6000 52/6000 75/5800 70/5800 85/5800
Drehmoment
Nm bei 1/min 80/3000 114/3000 123/3200
(mkg bei U/min) 8,0/3000 11,4/3000 12,3/3200
Bohrung mmg 69,5 76,5 B
Hub mm 72 80
Verdichtung 8,0 9,7 8,2 9,7
Mittlere Kolbengeschwindigkeit
m/s bei 1/min (U/min) 14,4/6000 15,5/5800
Oktanzahibedarf ROZ
Otto Kraftstoff DIN 51600 91 98 91 98
Ziindfolge 1-3-4-2
Steuerzeiten der Nockenwelle
bei 1 mm Ventilhub, Ventilspiel 0
EinlaB 6ffnet vor OT 2 9
EinlaB schlieBt nach UT 38 41
AuslaB offnet vor UT 41 49
AuBlaB schlieBt nach OT - 3 1
Kiihimittelkreislauf Fiillmenge | ca. 4,5" 6,5
Olkreislauf Fiillmenge |
ohne Offilterwechsel 3
mit Olfilterwechsel 3,6
Vergaser, Typ 31 PICT-5%) 34 PICT-5 2B2
Kraftstoffbehdlter
Fiilmenge I 42

'y bis Januar 76: ca. 6,5 |
2) bis Juni 75: 34 PICT-5

- Technische Daten —~ Motor
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Motor ,
CK

Kennbuchstaben FT FP FR . EG Dieselmotor
Gesamthubraum cm® 1588 1471
Leistung DIN )

kW bei 1/min 51/5600 55/5600 63/5600 81/6100 37/5000

(PS bei U/min) 70/5600 75/5600 85/5600 110/6100 50/5000
Drehmoment

Nm bei 1/min 121/3200 119/3200 125/3800 140/5000 82/3000

(mkg bei U/min) 12,1/3200 11,9/3200 12,5/3800 14/5000 8,2/3000
Bohrung‘ mm @ 79,5 76,5
Hub mm 80
Verdichtung 8,2 9,5 23,5
Mittlere Kolbengeschwindigkeit

m/s bei 1/min (U/min) 14,5/5600 16,2/6100 13,3/5000
( : Dieselkraftstoff nach
8rtt:rr1<zrirf]-tlgt?)?'faglN 51600 roz 91 98 DIN 51601, CZ nicht

. kleiner als 45 -

Zindfolge 1-3-4-2 ’
Steuerzeiten der Nockenwelle
bei 1 mm Ventilhub, Ventilspiel O

EinlaB 6ffnet vor OT 6 4 5° nach oT

EinlaB schlieBt nach UT - 32 46 13° nach uT

AuslaB 6ffnet vor UT 42 44 27° vor uT

AuslaB schlieBt nach OT 0 6 5° vor oT
Kihimittelkreislauf Fiillmenge | 45" 65
Olkreislauf Fillmenge !

ohne Olfilterwechsel 3

mit Olfilterwechsel 35

. ‘ Einspritzanlage |Einspritzanlage

Vergaser, Typ 34 PICT-5 2B2 K- Jatronik Diesel
Kraftstoffbehalter | .

Fiillmenge | 42

1y bis Januar 76: ca. 6,5 |

4
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Schaltgetriebe .
Motor
Hubraum 1,11 1,5 1 (Diesel) 1,5/1,6 | (Benzin)
kW (PS) 37 (50) 37 (50) 51 (70) 81 (110)
55 (75) :
63 (85)

Getriebeausfithrung 084 020
Getriebe-
Kennbuchstaben GF GH . GC GE
Ubersetzungen
(Zahnezahlen) 1. Gang 3,45 (11:38)

2. Gang 2,05 (20:41) 1,95 (19:37)")

3. Gang 1,35 (46:62) 1,37 (27:37)3

4. Gang 0,96 (55:53) 0,97 (32:31)

R.-Gang 3,38 (13:44) 3,17 (12:38)
Achsantrieb 4,57 (14:64) 3,89 (19:74) 3,70 (20:74)
Filimengen
(Liter)
Neufiillung 2,2 1,25
Wechsel?) 2,1 1,25
Spezifikation Hypoidgetriebedl GL 4 (SAE 80 oder 80/90 MIL - L 2105)

') Ab Oktober 1974 (Baudatum 30 094) 1,94 (18:35)
2) Lebensdauerfiillung ab Werk, kein Olwechsel in der Wartung.

3) Ab August 1976 1,29 (28:36)

Automatische Getriebe

Motor: kW (PS) 51 (70), 63 (85)
Getriebeausfiihrung 010
Einsatz von: 15084 18085
bis: 17085
Getriebekennbuchstaben EQ
Ubersetzungen 1. Gang 2,55
2. Gang 1,45
3. Gang 1,00
R.-Gang 2,42 2,46
Achsantrieb Ubersetzung 3,76
Zéhnezahl 21:34:79
ATF Spezifikation ATF Dexron®
Fillmenge neu ca. 6
(Liter) Wechsel ca. 3
Getriebedl| Spezifikation Hypoidgetriebedl GL 5§ (SAE 90 MIL - L 2105 B)

Fllimenge (Liter)

0,75

Technische Daten - Schaltgetriebe, Automatische Getriebe
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Bremsen - Golf

Ausfiihrung Normal- |Schweden-| Normal- |Schweden-| Normal- Schweden-| Normal-
ausfiihrung | ausfiihrung | ausfilhrung | ausfiihrung ausfﬂhrqng ausfilhrung | ausfiihrung
Motor - Hubraum 1,11 1,51/11,61 161
kW (PS) » 37 (50) 51 (70)/55 (75) 81)(110)
Getriebeausfﬁhrung Schaltgetriebe Schaltgetriebe Automatisches Getriebe| Schaltgetr.
Hauptbremszylinder 17,46 mm o 20,64 mm o
Bremskraftverstérker .
Durchmesser ) - 7 8”
Vorderradbremse.
Bremssattel, Kolbendurchm. 44 mm
Bremsscheibe Durchm. 239 mm
Bremsscheibe Dicke 10 mm 12 mm 20 mm
Belagdicke 10 mm 14 mm 10 mm
Belagflache der vier Belédge 95, 2 cm?
Hinterradbremse ' :
Bremstrommel 180 mme [ 200mme | 180mme | 200mme | 180 mm g | 200 mm e | 180 mm o
Radbremszylinde‘r 14,29 mm o 17,46 mm o
Bremsbelag Dicke
aufgenietet 5 mm - 5 mm - 5 mm - 5mm
aufgepreBt - 4 mm - 4 mm - 4 mm -
Breite 30 mm

Belagflache gesamt

189 cm? T223 cm? | 189 cm? | 223 cm? | 189 cm? | 223 cm?. | 189 cm?

Bremsen - Scirocco

+ Ausfiihrung Normal- Schweden- Normal-
ausfiihrung ausfiihrung ausfiihrung
Motor - Hubraum 1,11/1,51/1,61 1,11/11,51/11,61 1,61
kW (PS) 37(50), 51(70), 55(75),63(85) 37(50), 51(70), 55(75), 63(85) 81(110)
Getriebeausfithrung Schaltgetriebe, Automatisches Getriebe
Hauptbremszylinder 20,64 mm o
Bremskraftverstéarker
Durchmesser 7" 8"
Vorderradbremse
Bremssattel, Kolbendurchm. 44 mm
Bremsscheibe Durchm. 239 mm
Bremsscheibe Dicke . 12 mm 20 mm
Belagdicke 14 mm 10 mm
Belagflache der vier Belagel 95,2 cm?
Hinterradbremse :
Bremstrommel 180 mm o 200 mm o 180 mm o
Radbremszylinder 14,29 mm o
Bremsbelag Dicke
aufgenietet 5mm - 5 mm
" aufgepreBt - 4 mm -
Breite ' 30 mm

Belagfléache gesamt 189 cm? 223 c¢m?. 189 cm?

Technische Daten - Bremsen
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Réder, Reifen - Golf
Motor Hubraum 1,11 1,11 1,1 1,51, 1,6) 1,61

kW (PS) 37 (50) 37 (50) 37 (50) 51(70), 55(75) 81(110)

: Trommelbremse|Scheibenbremse ab 5.75 .

vorn vorn

Serienausstattung

ReifengréBe 5.95/145-13 6.15/155-13 145 SR 13 155 SR 13 175/70 HR 13

Scheibenrad 41/2Jx13 - 5Jx13 41/2Jx13 . 5Jx13 51/2x13 i

EinpreBtiefe (mm) 50 45 ‘ 38
Mehraus;stattung

Reifengrote 155 SR 13 [175/70SR13{ 155 SR 13 {175/70SR13 155 SR 13[175/70SR13  175/70 SR 13 -

Scheibenrad 41/2x13 5Jx13 . -

EinpreBtiefe (mm)| 50 | - 45 ' -
Réder, Reifen - Scirocco
Motor Hubraum 1,1,151, 161 1,61 1,61

kW (PS) 37 (50), 51 (70), 63 (85) 81 (110)

55 (75)

Serienausstattung

Reifengrége 155SR 13 175/70SR 13 | 175/70 HR 13

Scheibenrad 5Jx13 51/2Jx13

EinpreBtiefe (mm) 45 38

Mehrausstattung
ReifengroBe

175/70 SR 13 -

Scheibenrad

5Jx13 -

EinpreBitiefe (mm)

45 -

Elektrische Anlage
Nennspannung

. Batteriekapazitit

Anlasser
Drehstromgenerator
Maximalstrom

'y Mehrausstattung

2) Golf mit Dieselmotor

12Volt .
27, 36, 45"), 54") und 63%) Ah v
0,59 kW (0,8 PS), 1,1 kW (1,5 PS)?)

35A,55A", 65 A"

Technische Daten - Riider, Relfen - Elektrische Anlage
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Allgemeines

T TS ST
S,

Fahrwerk, Lenkung
Radstand

Spurweite bei Leergewicht

Spurweite bei zuldssigem Gesamtgewicht

Spurkreisdurchmesser
Radeinschlagwinkeli
innen
auBen

Lenkrollradius (negativ) bei ReifengréBe

Lenkradumdrehungen von Anschlag zu Anschlag
Gesamtiibersetzung der Lenkung insges.

Bodenfreiheit bei zuldssigem Gesamtgewicht

Gewichte - Golf

2400 mm
vorn

1387 mm
1390 mm

bei Leergewicht

40° 22’

32° 55

5.95/145-13 - 13,8 mm
6.156/165-13 - 165 mm

hinten
1358 mm
1358 mm

bei zul. Gesamtgewicht
39° 22’
31° 50’

145SR13 -138mm’
155SR13 -129mm -
175/70 SR 13 - 13,2 mm
31/2
17,32
121 mm
zweitlirige Fahrzeuge viertiirige Fahrzeuge
mit mit mit mit mit mit

1,1 | Motor | 1,6 | Motor | Automatik | 1,1 | Motor | 1,6 | Motor | Automatik

Leergewicht

(betriebsfertig, voligetankt) in kg 750 780 805 775 805 830
Nutzlast in kg 450 450 445 425 425 420
Zuldssiges Gesamtgewicht in kg 1200 1230 © 1250 1200 1230 1250
‘Zulassige Vorderachslast in kg 610 640 670 610 640 670
Zulassige Hinterachslast in kg 600 600 600 600 600 600
Gewichte - Scirocco mit 1,1 I-Motor mit 1,6 1-75 PS-Motor mit 1,6 I-85 PS-Motor
' Schaltgetriebe [ Automatik [Schaltgetriebe| Automatik

Leergewicht

(betriebsfertig, voligetankt) in kg 780 800 825 800 825
Nutzlast in kg 390 390 385 390 385
Zulassiges Gesamtgewicht in kg 1170 1190 1210 1190 1210
Zulédssige Vorderachsiast in kg 610 640 640 670 670
Zuléassige Hinterachslast in kg 570 570 570 570 570

8

Technische Daten - Fahrwerk, Lenkung - Gewichte




1,1 I-Motor - Zylinder, Kurbelgehzduse 10

Motor aus- und einbauen - Gelenkwellen am Getriebe abschrauben und mit

Der Motor wird zusammen mit Getriebe nach oben Drahthaken am, Aufbau aufhangen.

ausgebaut. - Antriebswelle fiir Geschwindigkeitsmesser am
Der Ausbau der Klappe vorn ist nicht erforderlich. Getriebe ausbauen.

Ausbauen
- Masseband an der Batterie abklemmen.

- Hintere Getriebeaufhdngung am Aufbau und am
Gummimetallager abschrauben.

- Befestigungsschraube an Schaltstange ausbauen

- Kuhimittel ablassen und auffangen (Regulierven-
und Winkelfinger abnehmen.

til fiir Heizung gedffnet).
a — Uber unteren Schlauch am Kdhler (Pfeil).

b — Restmenge ca. 1 | Gber VerschluBschraube
am Motorblock unterhalb des Abgaskrimmers.

- Kihler komplett mit Luftfihrungen und Elektro-
lufter ausbauen. ‘

- Elektrische Leitungen an Anlasser, Vergaser,
Zundspule, Oldruckschalter, Temperaturgeber,
OT-Markengeber und Schalter fiir Rickfahr-
scheinwerfer abklemmen.

- Kraftstoffschlauch und Kithimittelschlduche ab-
ziehen, Vergaserzug abklemmen.

- Kupplungsseil aushangen.

~ Aufhéngevorrichtung einhdngen und mit Werk-
stattkran leicht anheben.

— Motortrdger am Aufbau abschrauben.
- Linken Getriebetréger ausbauen.

- Aggregat etwas drehen und vorsichtig nach oben
ausbauen.

Der Motor muB beim Herausheben sorgféltig ge-
fahrt werden, um Beschadlgungen am Aufbau zu
vermeiden.

--Motor vom Getriebe trennen.

— Motorlager vorn und Abgasrohr 16sen.

Motor aus- und einbauen
Motor ausbauen

9




1,1 I-Motor - Zylinder, Kurbelgehause

- Hinteres Getriebelager ausrichten.

Einbauen . Anzugsdrehmomente

Motor am Getriebe 55 Nm (5,5 mkg)

|
Der Einbau erfolgt in umgekehrter Relhenfo ge. Gelenkwellen an Flansch 45 Nm (4.5 mkg)

Dabei ist folgendes zu beachten.

- Beim Absenken des Aggregates auf Freigang an
den Gelenkwellen achten.

- Motor und Getriebetrédger nur Ansetzen.

- Hauptschalldampfer und hinteres Abgasrohr aus-
richten.

- Kihimittel auffullen — Seite 36

— Zlindzeitpunkt einstellen — Seite 47

- Vergaserzug einstellen — Seite 42

— Schalthebel einstellen — Seite 212

:

- Fiar Montagearbeiten ist der Motor mit dem |
Montagebock VW 540 an einem Montagestand
zu befestigen.

- Motor-Getriebeaggregat auf Mittellage im Aufnah-
mebock ausrichten.

- Drehmoméntstutze auf Mittellage ausrichten.

Motor aus- und einbauen
Motor einbauen

‘Motor an Montagebock befestigen

forw e
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13 1,1 I-Motor - Kurbeltrieb | o | : :

aus- und einbauen — Abb.1 und Anziehen beachten — Abb. 1
Wurde der Zylinderkopf
ausgebaut, miissen die
Zylinderkopfschrauben
nach ca. 1000 km
nachgezogen werden.
Dazu Schrauben einzeln
um ca. 30° 16sen,

dann festziehen.

Motor zerlegen und zusammenbauen . warm — 75 Nm (7,5 mkg) -
‘ \ kalt - 65Nm (6,5mkg)
Zylinderkopf Reihenfoige beim Ldsen

Nockenwellenrad
Stellung beim Einbau des Zahn-
riemens beachten — Abb. 2

Olfilter
mit Spannband lésen, Ein-
bauhinweise auf dem Ol-

Zylinderkopfdichtung filter beachten

erneuern, mit Zylinderkopf-
schrauben 8 und 10 zentrieren — Abb. 1

25 Nm (2,5 mkg)

Kupplungsscheibe
mit Antriebswelle zentrieren.
Seite 49.

Dichtung
ersetzen

Druckplatte
Einbaulage kennzeichnen,
ausbauen Seite 49.

Innensechskantschraube 8 Nm (0,8 mkg)
AuBensechskantschraube 20 Nm (2,0 mkg)

Motor zerlegen und zusammenbauen

LT
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13

Zahnriemen
aus- und einbauen —~ Abb.2 und 3

Keilriemen
Spannung durch Daumen-
druck priifen..
Durchdriickung: 10 — 15 mm.

Kiihimittelpumpe
zum Spannen des Zahnriemens leicht
I6sen, mit Schraubendreher verdrehen

— Abb. 3. 80 Nm (8,0 mkg)

Riemenscheibe

zusammen mit Zahnriemenscheibe aus-
bauen. Stellung beim Einbau des Zahn-
riemens beachten — Abb. 2.

Motor zerlegen und zusammenbauen

13




13 1,1 1-Motor - Kurbeltrieb | S

Abb. 1 Zylinderkopf aus- und einbauen

Reihenfolge beim Anziehen: siehe Abbildung.
Reihenfolge beim Loésen: entgegengeseizt.

Zum Zentrieren Schrauben 8 und 10 ansetzen, aber
nicht anziehen.
Anzugsdrehmoment:

warm: 75 Nm (7,5 mkg)

kalt: 65 Nm (6,5 mkg)

Wurde der Zylinderkopf ausgebaut, miissen die

Zylinderkopfschrauben nach ca. 1000 km nachge-

zogen werden. Dazu bei warmem Motor Schrauben ' '
" einzeln um ca. 30° I18sen und anziehen.

~ Abb.2 Rlemenscheibe und Nockenwellenrad auf Abb. 3 Zahnrlemen spannen

Markierung einstellen. Durch Drehen der Kﬂhlmittelpumpe.‘Zahnriemen

Zahnriemen auflegen. muB sich zwischen Daumen und Zeigefinger
gerade noch um 90° drehen iassen.

Motor zerlegen und zusammenbauen
Zylinderkopf aus- und einbauen
Zahnriemen auflegen
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1,1 I-Motor - Kurbeltrieb 13

Zylinderblock, Kurbelwelle, Schwungrad zerlegen und zusammenbauen
Lagerdeckel

Einbaulage beachten — Abb. 1

Haltenasen der Lagerschalen

miissen iibereinander liegen

65 Nm (6,5 mkgl___

Lagerschale . X ! . .

1, 2, 4 und 5 mit Schmiernut —— M//]
im Zylinderblock, gelaufene y X n, 3

Lagerschalen nicht vertauschen . \

Kurbelwelle,
] Radial- und Axialspiel
priifen, Seite 17

Lagerschale

3 mit Schmiernut
im Zylinderblock,
gelaufene Lager-
schalen nicht

Olpumpe vertauschen

komplett ausbauen

4
Dichtring .
vor Einbau Raum zwischen /
Dichtlippen mit Mehrzweckfett -
fiillen, erneuern, Seite 16 /
J

Schwungrad

kann bei eingebautem Motor ersetzt
werden, dazu Getriebe ausbauen,
aus- und einbauen, Seite 49

A—75 Nm (7,5 mkg)
erneuern, mit Siche-
rungsmittel D 6 ein-
setzen

Dichtring
vor Einbau Raum zwischen
Dichtlippen mit Mehrzweck-

fett fiillen, erneuern, Seite 16




|- 13 1,1 I-Motor - Kurbeltrieb

Dichtring fiir Kurbelwelle aus- und einbauen
(Schwungradseite)

~ Getriebe und Kupplung ausbauen.

Abb. 1 Lagerdeckel-Einbaulage

Lager 1 - Riemenscheibenseite
Lager 5 - Schwungradseite

- Schwungrad aus- und einbauen-
Dichtring fiir Kurbelwelle aus-und einbauen Dichtri . ,
(Riemenscheibenseite) . - Dichtring mit Ausziehhaken 10-221 aushebein.

- Keilriemen und Schutzhaube ausbauen,
Kuahimittelpumpe I6sen, Zahnriemen abnehmen
Riemenscheibe zusammen mit Zahnriemen-
scheibe ausbauen.

— Dichtring einbauen

Grundsétzlich Gber Aufziehhiilse ansetzen.

- Dichtring ausbauen

— Dichtring einbauen

GleichmaBig auf Anschlag einziehen.

- Dichtring einbauen -

Zylinderblock, Kurbelwelle, Schwungrad zerlegen und zusammenbauen
1 6 Dichtring fiir Kurbelwelle aus- und einbauen (Riemenscheibenseite)
Dichtring fiir Kurbelwelle aus- und einbauen (Schwungradseite)




Kurbelwelle —Radialspiel priifen

Eine einfache Methode zur Uberpriifung von Lager-
spielen - auch z. T. im eingebauten Zustand - ist
durch Verwendung von , Plastigage” méglich. Plasti-
gage ist in drei verschiedenen Durchmessern fiir die
MeBbereiche von 0,025 bis 0,23 mm lieferbar.

Typ Farbe MeBbereich

PG-1 grin 0,025 bis 0,075 mm
PR-1 rot 0,05 bis 0,15 mm
PB-1 blau 0,10 “bis 0,23 mm

- Deckel fir Kurbelwellenlager ausbauen.
- Lagerschale und Kurbelwellenzapfen reinigen.

- Plastigage-Faden der Lagerbreite entsprechend in
axialer Richtung auf Zapfen auflegen. Lagerdeckel
aufsetzen und mit 65 Nm (6,5 mkg) festziehen.

Achtung!
Kurbelwelle nicht verdrehen.

- Lagerdeckel ébbauen.

- Breite des Plastigage-Fadens mit MeBskala ver-
gleichen. Der dazugehérige Wert auf der MeBskala
entspricht dem Lagerspiel.

Neu: 0,03-0,08 mm
VerschleiBgrenze: 0,17 mm

Reparaturstufen fiir Kurbelwellen {(MaBe in mm)

Kurbelwelle - Axialspiel priifen

- Axialspiel am Lager 3 (PaBlager) mit Fuhlerblatt-

lehre prifen.

Neu: 0,07-0,18 mm
VerschleiBgrenze: 0,20 mm

Kurbelwellen-

Kurbelwellen-

Lagerzapfen Pleuelzapfen
max. . max
Reparaturstufe Zapfen-@ Unrundheit Zapfen-9 Unrundheit

-0,04 -0,04

OriginalgrdBe - + 54,00 0,03 42,00 " 0,08
- 0,06 ' - 0,06
- 0,04 - 004

Rep.-Stufe | 53,75 0,03 41,75 , 0,03
- 0,06 - 0,06
- 0,04 -0,04

Rep.-Stufe 1. 53,50 0,03 41,50 0,03
- 0,06 - 0,06

: - 0,04 - 0,04 :

Rep.-Stufe It 53,25 0,03 41,25 0,03

~ - 0,06 - 0,06

1,1 I-Motor - Kurbeltrieb 13 .

Sk e e e G

Zylinderblock, Kurbelwelle, Schwungrad zerlegen und zus;:mmenbauen
Kurbelwelle - Radialspiel und -Axialspiel prifen

Reparaturstufen fir Kurbelwellen

17
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13 1,1 1-Motor - Kurbeltrieb

Kolben, Pleuelstange zerlegen und zusammenbauen

Kolbenringe

Kolbenbolzen

bei Schwergéngigkeit Kolben auf ca.
60° C erwérmen, aus- und einbauen —
Abb.5

- Abb.9 priifen.

Sicherungsring
aushebeln - A_bb. 4

Kolben

Prifen — Abb. 10, Einbaulage
kennzeichnen — Abb. 3, mit Kolben-
ringspannband einbauen — Abb. 6

Pleuelstange

nur Satzweise erneuern

Einbaulage beachten = Abb.1und 2 .
Axialspiel priifen — Abb. 12
Radialspiel priifen — Seite 21

' Pleuelschraube

erneuern

Zylinderblock
Zylinderbohrung prifen — Abb. 11,
Hongruppen-Kennzeichnung beach-
ten — Seite 21

Lagerschale

Einbaulage beachten, nicht
vertauschen, auf festen

; Sitz in den Haltenasen
Pleuelstangendeckel achten
Einbaulage beachten —
Abb.1und 2
erneuern, Auflageflache Slen,
mit 30 Nm (3,0 mkg) festzie-
hen und anschlieBend um 90°
weiterdrehen.

Stqﬂ um 120° versetzen, mit Kolben-
ringzange aus- und einbauen — Abb. 7.
StoBspiel — Abb. 8 und Hahenspiel

13-056




Abb. 1 Zugehorigkeit Pleuelstange/Deckel
kennzeichnen

Abb. 2 Pleueistange - Einbaulage
Markierungen zeigen zur Riemenscheibenseite. .

Abb. 3 Kolben kennzeichnen

Pfeil zeigt zur Riemenscheibénseite, Zugehdorigkeit
zum Zylinder kennzeichnen.

Abb. 5 Kolbenbolzen aus-und einbauen
Audi: 10-508 , -

Abb. 6 Kolben einbauen

Kolben, Pleuelstange zerlegen und zusammenbauen [
Pleuelstange aus- und einbauen :
Kotben kennzeichnen B

Kolben einbauen = - R




Abb. 7 Kolbenringe aus- und einbauen Ahb. 9 Kolbenringe - H6henspiel priifen

Kennzeichnung ,,Top” muB zum Kolbenboden zeigen. : Néu: 0,02-0,05 mm
VerschleiBgrenze: 0,15 mm

Abb. 8 Kolbenringe - StoBspiel priifen

Ring rechtwinklig in untere Zylinderdffnung, ca. 15 mm
vom Zylinderrand entfernt, einschieben.

Abb. 10 Kolben priifen

ca. 15 mm von Unterkante, 90° zur Kolbenachse ver-
setzt messen.

Abweichung gegeniiber NennmaB max. 0,04 mm.
- Neu: Kolbenringe 0,3-0,45 mm
- Olabstreifring 0,25-0,40 mm
- VerschleiBgrenze: 1,0 mm

20

Kolben, Pleuelstange zerlegen und zusammenbauen )
Kolbenringe und Kolben priifen ' T





